@& YAMAHA

SIGNAL PROCESSOR

MMEP)

Manual de funcionamiento

Uso del manual en PDF

» En el cuadro Contenido de la pagina 2, haga clic en el tema que desee para ir directamente a la pagina
correspondiente.

» Haga clic en un enlace de este manual para ir directamente a la pagina correspondiente.

« Si desea encontrar informacién sobre un tema, funcién o caracteristica en concreto, seleccione “Buscar” en el menu
“Edicion” de Acrobat Reader y, a continuacion, escriba una palabra clave para encontrar la informacion relacionada
en cualquier parte del documento.

» Otra posibilidad es hacer clic en las opciones y en los temas que desee consultar en el indice “Marcadores”, situado
a la izquierda de la ventana principal, para ir directamente a la pagina correspondiente. (Haga clic en la ficha
“Marcadores” para abrir el indice si no esta visible.)

NOTA
Los nombres y las posiciones de las opciones de menu pueden variar segun la version de Adobe Reader que se utilice.



1. Contenido

2. DescripCion general.......ccccceeiiniiemmmnnnninsssssss s 3

2-1. MMP1 Editor (para WindOWS/MAC)........ccceeeriiiicuiiiiieiieeee e e s eessnieneeeeeaae e 4

2-2. MMP1 Controller (para iPad)........cooceieieiniiiieiee e 4

B 13 =3 - 1 = e T o T 5

3-1. Abra 12 apliCacion ..........coooi i 5

3-2. Inicie sesion (S0lo MMP1 EQItOr) ......cceoviiiiieiiieee e 5

3-3. Seleccione Un MMPT ...t 5

3-4. Configure 10S ajustes DASICOS. ......c.cuiiiiiiiiiiee et 6

4. Pantallas .......ccccmmmmmmmmmmmeeiinn s s 7

4-1. MIMP T EQIIOr. e e e 7

4-1-1. Barra d€ MENUS........cociiiiiiiiienii ettt e e ere e 7

4-1-2. Pantalla Main (PrinCiPal) ........ccuueiieiiiiiie et 8

4-1-3. Pantalla SUD ......ccooiiiiii e s 15

4-1-4. Pantalla Monitor Matrix (matriz de monitor) .........ccoceeiieriiniie e 18

4-1-5. Pantalla Speaker Matrix (matriz de altavoces).........ccceeveeriieeiieeniieniieenen 20

4-1-6. Pantalla Speaker Management (gestion de altavoces)..........ccccoeceeeineenn. 22

4-1-7. Pantalla PatCh ...........occoiiiiiii e 23

4-1-8. Pantalla Settings (QJUSTES).....ccueiiriiiiiiiiriiee et 26

4-1-9. Pantalla Information (informacion) ...........ccccecveiiiiniieniiiee e 40

4-2. MIMP T CONIOIET ..eeiiieeiieee ettt et e e e s st e e e e e neaeeeeenes 42

4-2-1. Barra d€ MENUS........cociiiiiiiienit ettt 42

4-2-2. Control view (vista de CONtrol) ........cccveiieeiiiiiiie e 42

4-2-3. Editor view (vista de editor), pantalla Main Monitor (monitor principal).....45

4-2-4. Editor view (vista de editor), pantalla Ch Strip (banda de canal) .............. 47

4-2-5. Editor view (vista de editor), pantalla Preference (preferencias)............... 50

4-2-6. Pantalla Information (informacion) ..........ccccovcveeiiiiiniiei e 51

5. Configuracion de los ajustes del sistema ..........cccceceemrriiicennnnees 52

5-1. Ejemplo de ajustes DASICOS .........curiiiiiiiiiiii e 52

5-2. Bass Management (gestion de bajos)........cccovvveeeeiiiiiiei e 59

5-3. Lip Sync Delay (retardo de sincronizacion audio-video)..............cccceeeeenns 60

5-4. Funciones de COMENTario ........ccccuuiiiiiiiieiee et 61

1Y o 7= 4 o [ 64

B-1. MENSAJES T EITON ....eeeeiieieeeie ettt e e e e e e e eee s 64

6-2. Métodos abreviados del teclado de MMP1 Editor.........ccoooviiieiiiiiiiiennnns 65

7. INAICE AIfADELICO ....cuerereececceeeesesesas s s s s s sns s aeas 66
Informacién

* Las figuras y pantallas que se muestran en este manual solo tienen propdsitos ilustrativos.

* Yamaha Corporation no asume responsabilidad alguna ni ofrece garantia de ninguna indole en relacion
con el uso del software y de la documentacién, y no puede ser considerada responsable de los resultados
de la utilizacién de este manual ni del software.

* Windows es una marca comercial registrada de Microsoft® Corporation en Estados Unidos y otros paises.

* Mac e iPad son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en Estados Unidos y en otros paises.

* Los nombres de empresas y productos utilizados en este manual son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de sus respectivos titulares.

* El software podria ser modificado y actualizado sin previo aviso.
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2. Descripcion general

2. Descripcion general

El procesador de sefial MMP1 tiene tres funciones principales.
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© Funcién Channel strip (banda de canal)
Permite usar hasta ocho bandas de canal, cada una de ellas equipada con filtro de paso alto (HPF), filtro de paso bajo
(LPF), ecualizador (EQ), compresor, salida/retorno de insercion y otras funciones. Se puede utilizar para introducir la
sefial procedente del preamplificador de micréfono a la que esta conectado el micréfono y ajustar la calidad del sonido
durante la grabacion para obtener una mezcla de sefial con baja latencia. El micréfono de cada banda de canal
también se puede activar o desactivar mediante un GPI, un iPad u otro dispositivo similar (consulte “5-4. Funciones de
comentario”).

® Funcion Monitor processing (procesamiento de monitorizacién) (matriz de 40x36 max.)
Se utiliza para seleccionar un origen de monitorizacién, mezclar origenes de monitorizacion, ajustar los niveles
y controlar el retardo de sincronizacion entre audio € imagen y el Talkback de mezcla de sefial. También puede mezclar
la salida de la banda de canal (@) y el audio de la sefial enviada desde el DAW para producir una mezcla de sefial de
baja latencia.

©® Funcién Speaker Management (gestion de altavoz) (matriz de 32x32 max.)
Ajusta las sefiales de monitorizacion. Al realizar la entrada en la matriz, se incluye un filtro de separaciéon de frecuencias
que permite una gestion de graves sin restricciones que no se ve limitada por las configuraciones de canales 5.1y 7.1
convencionales. De este modo se asegura la compatibilidad con posibles nuevos formatos de sonido surround que se

introduzcan en el futuro.
Para la fase de salida se incluyen un ecualizador de seis bandas, asi como controles de recorte de ajuste de nivel
y retardo. Se puede utilizar mientras se conmuta el Speaker Set de salida.

Se pueden utilizar dos aplicaciones para manejar el MMP1.
e MMP1 Editor (para Windows/Mac)
e MMP1 Controller (para iPad)
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2-1. MMP1 Editor (para Windows/Mac)

2. Descripcion general

Conecte MMP1 Editor al MMP1 a través de la red (una unidad) para controlar todas las funciones del MMP1.

Equipo

2-2. MMP1 Controller (para iPad)

MMP1 MMP1
@VAMAHA G008 00 B svisis i % @@ @YAMAHA D00 BG G sEsser sTTeTS o @@
MMP1
®YAMAHA [sls] DWD 0 T 5965505 cscoecn o0 @ @
e i 1[90806666EH]]]
Itor

Conmutador de red

Conecte MMP1 Controller al MMP1 a través de la red (una unidad) para controlar de forma cémoda y sencilla
determinadas funciones del MMP1.

NOTA

Antes de utilizar MMP1 Controller, debera configurar los ajustes del MMP1 mediante MMP1 Editor.

MMP1 _ MMP1 =
MMP1 _ A
a0 e aln

-15.5a

o

iPad

Punto de acceso Wi-Fi
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3. Instalacion

3-1. Abra la aplicacion

3-1-1. MMP1 Editor

T Haga clic o doble clic en el icono de MMP1.

3-1-2. MMP1 Controller

My Pulse el icono de MMP1 Controller.

Uszer Type Adminigtrator

Fazgmord

l Online Jl Offline Il Exit

User Type

Administrator (administrador)

Permite un acceso sin limitaciones a todas

las pantallas y funciones.

Advanced User (usuario avanzado)
Permite acceder a casi todas las funciones

y a los ajustes (pantalla Settings).

Basic User (usuario basico)

Solo permite acceder a las pantallas Main

e Information.

Password
(contrasena)

NOTA

¢ | as contrasefias de los tipos de usuario
“Administrator” y “Advanced User” se
puede establecer en la ficha “Editor” de

la pantalla Settings.

e Si no ha configurado, la contrasefia esta
en blanco de forma predeterminada.

Online (en linea) Abre el cuadro de didlogo “Select MMP1”

para seleccionar el MMP1 deseado.

Offline (fuera

de linea) fuera de linea, sin que esté conectado al
MMP1 ni lo controle.
Exit (salir) Cierra MMP1 Editor.

Puede restringir las operaciones de MMP1
(tipo de usuario) Editor segun el tipo de usuario indicado en
User Type. Se encuentran disponibles las
tres opciones de User Type siguientes.

Introduzca la contrasefia para iniciar sesion
como “Administrator” o “Advanced User”.

Permite efectuar cambios en MMP1 Editor

3. Instalacién

3-3. Seleccione un MMP1

3-3-1. MMP1 Editor

Seleccione un MMP1 en el cuadro de didlogo

“Select MMP1”.
NOTA

También puede abrir el cuadro de didlogo “Select MMP1” en la
barra de menus para cambiar el MMP1 que desea utilizar en

cada momento.

MIC

Local Area Connection

Device

¥000-Yamaha-MMP1-0B7434

Name | IP Address | Identify

102.168.0.10 z]

OFFLINE

{Editar — MMP 1} {MMP1 — Editar}

‘ GONNECT ‘ ‘ COMMECT ‘

NIC (tarjeta de
interfaz de red)

Device
(dispositivo)

OFFLINE
(fuera de linea)

CONNECT
(conectar)
(Editor > MMP1)

Permite seleccionar la tarjeta de interfaz de
red conectada al MMP1 que se va a utilizar.

Permite seleccionar el MMP1 que se va

a utilizar. Haga clic en el asterisco (*) en la
columna Identify para que parpadee el
indicador del panel frontal del MMP1
correspondiente.

Se desconecta del MMP1 y cierra el cuadro
de didlogo “Select MMP1”.

Se conecta al MMP1 seleccionado en el
campo Device de envia y los ajustes de
MMP1 Editor al MMP1. Una vez enviados
los ajustes, el cuadro de dialogo

“Select MMP1” se cierra.

NOTA

Deberé especificar el codigo de acceso
del MMP1 en el campo Passcode cuando
se conecte a un MMP1 cuyo ajuste
Passcode esté configurado. Puede
configurar el campo Passcode en la
pantalla Information si ha iniciado sesion
con el tipo de usuario Administrator. No es
preciso especificar el codigo de acceso si
se conecta al mismo MMP1 que ha
utilizado anteriormente.
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CONNECT Se conecta al MMP1 seleccionado en el

(conectar) campo Device y carga los ajustes del

(MMP1 > Editor) MMP1 en MMP1 Editor. Una vez
recuperados los ajustes, el cuadro de
didlogo “Select MMP1” se cierra.

NOTA

Debera especificar el codigo de acceso
del MMP1 en el campo Passcode cuando
se conecte a un MMP1 cuyo ajuste
Passcode esté configurado.

Puede configurar el campo Passcode en la
pantalla Information si ha iniciado sesién
con el tipo de usuario Administrator. No es
preciso especificar el codigo de acceso si
se conecta al mismo MMP1 que ha
utilizado anteriormente.

3-3-2. MMP1 Controller

Seleccione un MMP1 en el cuadro de dialogo “Select
MMP1”. Aparece el cuadro de dialogo “Select MMP1”
cuando se inicia MMP1 Controller.

NOTA

También puede abrir el cuadro de didlogo “Select MMP1” en la
barra de menus para cambiar el MMP1 que desea utilizar en
cada momento.

Desconexion del MMP1

@ Seleccione la conexién al MMP1.

@ Pulse para seleccionar el MMP1 que desea
utilizar.

© Pulse para conectarse.

NOTA

e Puede cambiar entre Wireless/Wired en dispositivos iOS 9.3
0 posteriores.

e Debera especificar el codigo de acceso del MMP1 en el
campo Passcode cuando se conecte a un MMP1 cuyo ajuste
Passcode esté configurado. No es preciso especificar el
codigo de acceso si se conecta al mismo MMP1 que ha
utilizado anteriormente.

3. Instalacién

3-4. Configure los ajustes basicos
NOTA

Para configurar los ajustes béasicos solamente se puede utilizar
MMP1 Editor. Es preciso haber configurado los ajustes basicos
en MMP1 Editor para poder utilizar MMP1 Controller.

1. Seleccione [ (icono de archivo)” en la barra de
menus Yy, a continuacion, seleccione “New”.

2. Seleccione si desea utilizar Setup Wizard o no.

A continuacion, siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla.

Si utiliza Setup Wizard, configure los ajustes basicos
respondiendo a las preguntas que aparecen en la
pantalla. Si cancela Setup Wizard antes de haber
finalizado el proceso, los ajustes se revertiran a los
valores que tenian antes de iniciar Setup Wizard.

Sino utiliza Setup Wizard, se aplican automaticamente los
valores siguientes.

Sample Rate (frecuencia de muestreo) 48 kHz

Speaker Format (formato de altavoz) Stereo (estéreo)

LFE Filter (filtro de efecto de frecuencias bajas) None (ninguno)
LFE Trim (recorte de efecto de frecuencias bajas) None (ninguno)

Bass Management (gestion de bajos) None (ninguno)

(

(

(

Monitor Source (origen de monitorizacion) None (ninguno)
(

(

Speaker Set (conjunto de altavoces) None (ninguno)

Cue Mix Input Channel (canal de entrada de
mezcla de sefial)

None (ninguno)

Cue Mix Output Channel (canal de salida de
mezcla de sefial)

None (ninguno)

Talkback Mic Input Channel (canal de entrada
de micréfono de talkback)

None (ninguno)
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4. Pantallas

4. Pantallas

4-1. MMP1 Editor

4-1-1. Barra de menus

Este es un menu compartido que aparece en todas las pantallas.

Minimiza MMP1 Editor.

Permite crear y guardar archivos. Muestra los errores.

Cierra MMP1 Editor.

] |
Permite seleccionar una Scene Cambia de pantalla.
(escena). Muestra el estado: en linea (verde)/fuera de linea.

Haga clic aqui para mostrar el cuadro de dialogo “Select MMP1”.

[ (icono de archivo)

(mm: (icono de error)

Se requieren los privilegios del tipo de usuario “Administrator” para usar archivos.
Cuando se abre un archivo en linea, los ajustes del archivo abierto se envian al MMP1 conectado.

Puede guardar diversas configuraciones como Scenes (escenas) para cargarlas mas adelante segun el
estudio utilizado o el evento de que se trate. Las Scenes se guardan en “Scene Management”, en la ficha
“MISC” de la ficha “Scene” de la pantalla Settings. La opcién “Confirmation Recall” de la ficha “Editor” de la
pantalla Settings permite elegir si se mostrara un cuadro de didlogo de confirmacién al cambiar a otra Scene.

El ventilador de refrigeracion se ha detenido.
Péngase en contacto con el distribuidor de Yamaha y solicite que el Servicio técnico de Yamaha
inspeccione el ventilador de refrigeracion.

[ El voltaje de la pila de proteccién esta bajo.
Péngase en contacto con el distribuidor de Yamaha y solicite que el Servicio técnico de Yamaha
sustituya la pila de proteccion.

Defectos de la memoria
Si el problema persiste después de haber restaurado los ajustes de fabrica, péngase en contacto con
el Servicio técnico de Yamaha.

. Defectos del médulo Dante

NOTA

Consulte el documento MMP1 Cémo Empezar para obtener mas informacion sobre la restauracion de los
ajustes de fabrica y sobre cémo ponerse en contacto con el Servicio técnico de Yamaha.
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4. Pantallas

4-1-2. Pantalla Main (principal)
Esta es la pantalla Main que se utiliza para el control de monitorizacion.
NOTA

Todos los User Types (tipos de usuarios) pueden utilizar esta pantalla.

Contadores
Muestra los contadores de salida Monitor Matrix Out

SOURCE A
INSERT
FILTER

FADER

Talkback W Talkback
Dest 1 Dest 2

Bandas de canal Haga clic en cada ficha para abrirla. Funciones User Assignable

Permiten ajustar el ecualizador, el (asignables por el usuario)
compresor, la insercién, el efecto Permiten mostrar y habilitar el

panoramico, el nivel de salida y otros funcionamiento de las funciones User
valores de cada banda de canal. Assignable.

SOURCE A

Monitor Monitor

Source § Source 6

COMP

DOWN
MIX

Ficha Selected Channel (canal seleccionado) Ficha Monitor Control (control de
Permite ajustar con precision los parametros de la monitorizacion)

banda de canal seleccionada. Permite seleccionar el audio que se monitorizara
y establecer los niveles de salida de monitorizacion.
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4-1-2a. Contadores

En esta seccion puede mostrar los contadores de salida
Monitor Matrix Out. Estos canales incluyen las salidas de
monitorizacion (hasta 32 canales), Downmix L/R, and
Headphone L/R.

NOTA
Los contadores que se muestran aqui son los mismos que los de
la pantalla Sub.

SOl

Los valores inferiores a -20 dB se muestran en verde |,
los valores inferiores a 0 dB, en amarillo *, y los valores
iguales o superiores a 0 dB, en rojo M. Los circuitos de
peak hold (retencién de pico) no se muestran.

NOTA

e El desglose de las salidas de monitorizacion se basa en el
formato seleccionado en “Monitor Matrix Out” en la ficha
“Monitor Matrix” de la ficha “Scene” de la pantalla Settings.

e La posicion de la sefial mostrada en los contadores se puede
seleccionar en la ficha “System” de la ficha “Scene” de la
pantalla Settings.

S0LO Haga clic en estos botones para establecer todas
UTE las salidas Main Monitor en SOLO o MUTE.

[ < 1 Haga clic en estos botones para activar
(se enciende la luz) o desactivar cada ajuste
SOLO o MUTE de Main Monitor.

. . Haga clic en estos botones para activar (se
enciende la luz) o desactivar el oscilador. Puede
seleccionar el tipo de oscilador utilizado en la
seccion “Oscillator” de la pantalla Sub. il
representa las ondas sinusoidales y .
representa el ruido rosa.

Este simbolo aparece cuando se utiliza Talkback.

4. Pantallas

4-1-2b. Bandas de canal

Permiten ajustar el ecualizador, el compresor, la insercion,
el efecto panoramico, el nivel de salida y otros valores de
cada banda de canal.

FILTER

Muestra los procesadores de sefiales aplicados
COmP a las sefiales de audio en el orden en que se
aplican (descendente).

FADER

Muestra el gréfico de ecualizacion, EQ.

Muestra el grafico de compresiéon, COMP.

Activa (verde) o desactiva la salida del bus PFL
(Pre Fader Listen, escucha previa al fader).

Activa (verde) o desactiva la salida del bus AFL
(After Fader Listen, escucha posterior al fader).

—— Activa (amarillo) o desactiva el silenciamiento.

Arrastre con el raton o gire la rueda de este para
establecer el valor de efecto panoramico. Para
devolver el ajuste al centro, mantenga pulsada la
tecla <Ctrl> (en Windows) o la tecla <command>
(en Mac) y haga clic en el control.

Muestra el estado de los micréfonos
controlados con las funciones de comentario.

Arrastre con el ratén o gire la rueda de este para
establecer el nivel de salida. Para devolver el

— ajuste a 0 dB, mantenga pulsada la tecla <Ctrl>
(en Windows) o la tecla <command> (en Mac)

y haga clic en el control.

Muestra el nivel de salida.
Haga doble clic para escribir un valor.

Muestra el nombre del canal.
Haga doble clic para cambiar el nombre.

NOTA

e Hay ocho bandas de canal disponibles cuando la velocidad
de muestreo del MMP1 es de 96 kHz o inferior y cuatro cuando
supera los 96 kHz. Puede cambiar la velocidad de muestreo
en la ficha “MISC” de la ficha “Scene” en la pantalla Settings.

e Puede establecer los origenes de entrada de banda de canal
en “Channel Strip In” en la pantalla Patch y cambiar entre ellas
mediante las opciones “SOURCE A” y “SOURCE B” de la ficha
“Selected Channel” de la pantalla Main.

® Haga clic en una banda de canal para seleccionarla.
A continuacion, establezca los parametros en la ficha
“Selected Channel” de la pantalla Main.

e Para abrir el menu contextual, haga clic con el botén derecho
del ratén en cualquier punto de la seccién (en Windows)
o bien mantenga pulsada la tecla <control> y haga clic en
la seccién (en Mac).
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PFL (escucha
previa al fader)

AFL (escucha
posterior al
fader)

Vimetro

Fader

Nivel de salida

Nombre
de canal

Active esta opcién (verde) para enviar las
salidas a los Main Monitors 1y 2y silenciar
las salidas del Main Monitor 3 en adelante.

Active esta opcion (verde) para enviar las
salidas a los Main Monitors 1y 2y silenciar
las salidas del Main Monitor 3 en adelante.
Si “PFL” esta activada, las sefiales no se
enviaran a los Main Monitors aunque este
botdn se encuentre activado.

Muestra el estado de los micréfonos

controlados con las funciones de comentario.

m Indica que se esta recibiendo
audio de microfono.

- Indica que el usuario del micréfono

ha silenciado audio de este ultimo.

E Indica que esta deshabilitado el
control que permite al usuario
activar o desactivar el micréfono.

NOTA

e Active o desactive la casilla de verificacion

“Show Cough Status” de la ficha “Editor”
de la pantalla Settings para mostrar
u ocultar esta indicacion de estado.

e Establezca las entradas/salidas de GPI de

la ficha “GPI” de la ficha “Global” de la
pantalla Settings y utilice el dispositivo

conectado al conector MMP1 GPI [INPUT]

para activar o desactivar los micréfonos.
También se puede accionar mediante los
botones creados en la ficha “User
Assignable” de la ficha “Scene”.

Los valores inferiores a -20 dB se muestran
en verde M, los valores inferiores a 0 dB, en
amarillo

(retencién de pico) no se muestran.

Haga doble clic en una posiciéon para mover

el fader hasta ella.

Si se introduce un valor que no esta
comprendido en el rango, se corregira
y cambiara automaticamente por el valor

maximo o minimo permitido. También puede
girar la rueda del raton para cambiar el nivel

de salida.

Escriba un nombre de canal compuesto por
hasta 17 caracteres alfanuméricos

y simbolos.

Para insertar un salto de linea en cualquier
punto, mantenga pulsada la tecla <Alt>

y pulse <Intro> (en Windows), o bien
mantenga pulsada la tecla <Opcion>

y pulse <Retorno> (en Mac).

, 'y los valores iguales o superiores
a 0 dB, enrojo M. Los circuitos de peak hold

4. Pantallas

4-1-2c. Ficha Selected Channel
(canal seleccionado)

Permite ajustar con precision los parametros de la banda
de canal seleccionada.

INSERT

COMP

Nombre de canal

SOURCE A/
SOURCE B
(origen A/B)

Haga clic doble clic para cambiar el valor.
Escriba un nombre de canal compuesto
por hasta 17 caracteres alfanuméricos

y simbolos. Para insertar un salto de linea
en cualquier punto, mantenga pulsada la
tecla <Alt> y pulse <Intro> (en Windows),
o bien mantenga pulsada la tecla
<Opcidn> y pulse <Retorno> (en Mac).

Cambia entre los origenes de entrada de
la banda de canal.

NOTA

El origen de entrada (A/B) se puede
ajustar mediante “Channel Strip In” de la
ficha “Input Patch” en la pantalla Patch.

Muestra el estado de los micréfonos
controlados con las funciones de
comentario.

m Indica que se esta recibiendo
audio de micréfono.

- Indica que el usuario del
micréfono ha silenciado audio
de este Ultimo.

E Indica que esta deshabilitado el
control que permite al usuario

activar o desactivar el micréfono.

NOTA

e Active o desactive la casilla de
verificacion “Show Cough Status” de la
ficha “Editor” de la pantalla Settings
para mostrar u ocultar esta indicacion
de estado.

e Establezca las entradas/salidas de GPI
de la ficha “GPI” de la ficha “Global” de
la pantalla Settings y utilice el
dispositivo conectado al conector
MMP1 GPI [INPUT] para activar
o desactivar los micréfonos. También
se puede accionar mediante los
botones creados en la ficha “User
Assignable” de la ficha “Scene”.

MMP1 Manual de funcionamiento
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4. Pantallas

HPF (filtro de
paso alto)

Frecuencia de

corte del filtro
de paso alto

LPF (filtro de
paso bajo)

Frecuencia de

corte del filtro
de paso bajo

INSERT (insercion)
Send Destination
(destino de envio)

Return Source
(origen de retorno)

Trim (recorte) de
insercion

SIGNAL CHAIN
(cadena de senal)

EQ (ecualizador)

PRECISE
(preciso)

AGGRESSIVE
(agresivo)

Haga clic para cambiar entre las fases de
sefial (normal/inversa (verde)).

Haga clic aqui para activar (verde)
o desactivar el filtro de paso alto (HPF).

Arrastre con el ratén o gire la rueda de
este para cambiar la frecuencia de corte
del filtro de paso alto (HPF). Para devolver
el ajuste a 80 Hz, mantenga pulsada la
tecla <Ctrl> (en Windows) o la tecla
<command> (en Mac) y haga clic en

el control.

Haga clic aqui para activar (verde)
o desactivar el filtro de paso bajo (LPF).

Arrastre con el raton o gire la rueda de
este para cambiar la frecuencia de corte
del filtro de paso bajo (LPF). Para
devolver el ajuste a 16 kHz, mantenga
pulsada la tecla <Ctrl> (en Windows) o la
tecla <command> (en Mac) y haga clic
en el control.

Haga clic aqui para activar (verde)
o desactivar la insercion.

Permite seleccionar la sefial que se
enviara a la insercion.

Permite seleccionar la sefial que se
devolvera desde la insercion.

Arrastre con el ratén o gire la rueda de
este para ajustar los niveles de sefial que
se enviaran a la insercion. Para devolver
el ajuste a 0 dB, mantenga pulsada la
tecla <Ctrl> (en Windows) o la tecla
<command> (en Mac) y haga clic en

el control.

Muestra los procesadores de sefiales
aplicados a las sefales de audio en el
orden en que se aplican (descendente).

Haga clic aqui para activar (verde)

o desactivar el ecualizador.

Puede seleccionar uno de los cuatro
algoritmos de ecualizacion siguientes.
El color de la barra de la parte inferior
del grafico del ecualizador cambiara en
funcion del algoritmo seleccionado.

Este ecualizador trata de lograr la
precision y el control definitivos. Permite
ajustar el punto de destino con exactitud
y satisface de manera flexible diversos
requisitos de creacion de sonido. Los
filtros de shelving bajo y alto poseen un
parametro “Q” que permite ajustar las
caracteristicas de codo.

Este ecualizador es musical y eficaz.
Permite aportar un caracter intenso
y creativo, ademas de constituir una
herramienta potente de expresion
artistica.

SMOOTH Este ecualizador se centra en las

(suave) cualidades suaves del sonido. Contribuye
a obtener un sonido natural sin cambiar la
atmosfera del original.

LEGACY Se trata del ecualizador estandar

(heredado) presente en las mesas de mezclas
digitales de Yamaha desde los modelos
PM1D y PMSD.

Muestra el gréafico y los filtros de ecualizacion.

Arrastre con el ratén o gire la rueda de este para cambiar los
parédmetros del ecualizador de banda (frecuencia, ganancia

o ancho de banda). Para recuperar los valores predeterminados
de estos parametros, mantenga pulsada la tecla <Ctrl> (en
Windows) o la tecla <command> (en Mac) y haga clic en el
control correspondiente. Los valores predeterminados son F:
125 Hz/355 Hz/3,55 kHz/6,3 kHz, G: 0 dB y Q: 4,0 (Shelf)/1,4
(Peak)/1,0 (Notch). También puede seleccionar el tipo de
ecualizador en Peak y Shelf (Shelving) o Peak y Notch.

COMP (compresor) Haga clic aquf para activar (verde)
0 desactivar el compresor.

GR ouT

Muestra el grafico COMP, asf como los contadores GR y OUT.

MMP1 Manual de funcionamiento
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4. Pantallas

old

Ratio

£ o
an
k dBE

Thput

Arrastre con el ratén o gire la rueda de este para cambiar los
parametros del compresor. Para recuperar los valores
predeterminados de estos parametros, mantenga pulsada la
tecla <Ctrl> (en Windows) o la tecla <command> (en Mac)

y haga clic en el control correspondiente. Los parémetros se
muestran en la siguiente tabla.

Threshold (umbral):
Ratio (proporcién):
Attack (ataque):
Release (liberacion):
Knee (codo):

Input (entrada):
Output (salida):

Trim (recorte)

PFL (escucha
previa al fader)

AFL (escucha
posterior al fader)

MUTE
(silenciamiento)

Efecto panoramico

PRE (previa)
POST (posterior)

0,0dB

1.00: 1

3,148 ms
290,6 ms

Soft 2 (suave 2)
0,0dB

0,0dB

Arrastre con el raton o gire la rueda de
este para ajustar el nivel de salida del
canal seleccionado. Para devolver el nivel
de salida a 0 dB, mantenga pulsada la
tecla <Ctrl> (en Windows) o la tecla
<command> (en Mac) y haga clic en el
control.

Haga clic aqui para activar (verde)

o desactivar la salida del bus PFL (Pre
Fader Listen, escucha previa al fader).
Active esta opcion para enviar sefiales de
audio previas al fader a los Main Monitors
1y 2y silenciar las salidas del Main
Monitor 3 en adelante.

Haga clic aqui para activar (verde)

o desactivar la salida del bus AFL (After
Fader Listen, escucha posterior al fader).
Active esta opcion para enviar sefiales de
audio posteriores al fader a los Main
Monitors 1y 2y silenciar las salidas del
Main Monitor 3 en adelante. Si “PFL” esta
activada, las sefales no se enviaran a los
Main Monitors aunque este botén se
encuentre activado.

Haga clic aqui para activar (amarillo)
o desactivar el silenciamiento.

Arrastre con el ratdn o gire la rueda de
este para establecer el efecto
panoramico. Para devolver el efecto
panoramico a la posicion central,
mantenga pulsada la tecla <Ctrl> (en
Windows) o la tecla <command> (en
Mac) y haga clic en el control.

Haga clic aqui para cambiar la posicion
(previa/posterior al fader) de la sefial que
aparece en el contador.

Vimetro

Fader

Nivel de salida

Los valores inferiores a -20 dB se
muestran en verde M, |os valores
inferiores a 0 dB, en amarillo ", y los
valores iguales o superiores a 0 dB, en
rojo M. Los circuitos de peak hold
(retencion de pico) no se muestran.
Para cambiar si se muestran los valores
previos o posteriores al fader, utilice los
controles “PRE” y “POST” anteriores.

Arrastre con el ratén o gire la rueda de
este para establecer los niveles de salida.
Para devolver el ajuste a 0 dB, mantenga
pulsada la tecla <Ctrl> (en Windows) o la
tecla <command> (en Mac) y haga clic
en el control.

Muestra el nivel de salida. Haga doble
clic para escribir un valor. Si se introduce
un valor que no esta comprendido en el
rango, se corregira y cambiara
automaticamente por el valor maximo

o0 minimo permitido. También puede girar
la rueda del ratén para cambiar el nivel de
salida.

MMP1 Manual de funcionamiento
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4-1-2d. Ficha Monitor Control (control de
monitorizacion)
En esta ficha puede seleccionar el audio que se

monitorizara y establecer los niveles de salida de
monitorizacion.

Monitor Maonitor

Source 6

Source 5

4. Pantallas

Seleccione el audio que desee monitorizar en las salidas
Cue disponibles. Para cambiar las salidas Cue
disponibles para su seleccion a Cue 5 - Cue 8, active
“Cue 5-8” (verde).

NOTA

e Seleccione el formato de los Cue Sources 1-8 (origenes de
sefial 1-8) en “Monitor Matrix Out” en la ficha “Monitor Matrix”
de la ficha “Scene” de la pantalla Settings.

e Puede confirmar que el origen de entrada de las salidas Cue
esta activada (se muestra en verde) en la pantalla Monitor

Matrix.

Monitor Level
(nivel de
monitorizacion)
o Headphone
Monitor Level
(nivel de

DOWN monitorizacién
i de auriculares)

Se utiliza para habilitar el funcionamiento de las salidas
Main Monitor.

DIM (atenuador)

Se utiliza para habilitar el funcionamiento de las salidas
de auriculares.

DIM Level (nivel
de atenuador)

Seleccione el audio que desee supervisar desde los
Monitor Sources (origenes de monitorizacion)

Haga clicen “A” 0 “V”, o bien utilice la
rueda del ratén para establecer el nivel de
salida de monitorizacion. Haga doble clic
para escribir un valor directamente. Si se
introduce un valor que no esta comprendido
en el rango, se corregird y cambiara
automaticamente por el valor maximo

0 minimo permitido.

NOTA

e Puede utilizar la rueda del ratén mientras
mantiene pulsada la tecla <Mayus> para
realizar ajustes menores.

¢ Si se cambia este valor, también se
modificaréa el valor de SPL.

Haga clic aqui para activar (verde)

o desactivar el atenuador. Active esta
opcion si desea reducir la salida de
monitorizacion de DIM Level sin cambiar
Monitor Level.

NOTA

Este botén estara encendido (en verde) y no
se podra modificar mientras la funcién
Talkback esté activada si se ha activado la
opcién “Dim main monitor while talkback is
on” de la seccion de ajustes generales de la
ficha “Global” de la pantalla Settings.

Haga clicen “A” 0 “V", o bien gire la rueda
del raton para establecer el nivel de
atenuador de la sefal de salida de
monitorizacion cuando esté activado el
atenuador. Haga doble clic para escribir un
valor directamente. Si se introduce un valor
que no esta comprendido en el rango, se
corregira y cambiara automaticamente por
el valor méximo o minimo permitido.

disponibles. Active “SUM” (suma) (verde) para
seleccionar varios Monitor Sources a la vez.

NOTA

e Seleccione el formato de Monitor Source 1-8 en “Monitor
Matrix In” en la ficha “Monitor Matrix” de la ficha “Scene” de la
pantalla Settings. A continuacioén, asigne origenes de entrada
para cada uno de estos origenes de monitorizacion en la
seccion “Monitor Matrix In” de la pantalla Patch o Monitor
Matrix.

e Puede confirmar que el destino de los Monitor Sources
enviados esté activado (se muestra en verde) en la pantalla
Monitor Matrix.

MMP1 Manual de funcionamiento
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SPL Level (nivel

Haga clicen “A” 0 “V” o gire la rueda del

de los niveles de ratdon para establecer SPL y escribir un valor

presion de
sonido)

MUTE
(silenciamiento)

REF (referencia)

DOWNMIX
(mezcla)

directamente. Si se introduce un valor que
no esta comprendido en el rango, se
corregira y cambiara automaticamente por
“--- dB” y la opcién de SPL se desactivara.
Dado que los valores de Monitor Level estan
asociados a SPL si esta opcién esta
activada, el valor de SPL se modifica en
consonancia con el valor de Monitor Level.
Por ejemplo, si se modifica el valor de
Monitor Level de -10 dB a -20 dB cuando se
ha establecido SPL en 85 dB, el valor de
SPL cambiaré a 75 dB.

Haga clic aqui para activar (naranja)
o desactivar el silenciamiento para la salida

de monitorizacion.

Haga clic aqui para cambiar el valor de

Monitor Level al valor del nivel de referencia.

Si mantiene pulsado este botén durante al
menos dos segundos (hasta que parpadee
el indicador), se guardara el valor de
Monitor Level actual como nivel de
referencia.

Haga clic aqui para activar (verde)

o desactivar la salida de audio Downmix.
Active esta opcion para enviar las salidas
Downmix L/R a los Main Monitors 1y 2

y silenciar las salidas del Main Monitor 3 en
adelante.

NOTA

Este botdn se encuentra deshabilitado si se
ha seleccionado el formato de salida Cue
como audio monitorizado.

4. Pantallas

4-1-2e. Funciones User Assignable
(asignables por el usuario)
Aqui puede mostrar y utilizar las funciones User

Assignable.
voice over voice over
1 ]

3

[vo through|
7

Muestra las funciones registradas en la ficha “User
Assignable” de la ficha “Scene” en la pantalla Settings.
Segun qué funciones concretas se hayan registrado,
pueden aparecer y funcionar como:

e Un botdn de encendido/apagado (un boton de tipo
interruptor que se enciende o0 apaga cada vez que se
hace clic en él)

e Un pulsador (un botén que solamente actia mientras
se mantiene pulsado)

¢ Una mera indicacion en pantalla

MMP1 Manual de funcionamiento
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4-1-3. Pantalla Sub

Esta es la pantalla Sub que se utiliza para el control de monitorizacion.

NOTA

4. Pantallas

Puede utilizar esta pantalla si ha iniciado sesion con los tipos de usuario “Administrator” o “Advanced User”.

Contadores
Muestra los contadores de salida Monitor Matrix Out

EERRE

(- VSRR NY

C®mN DR WN = O

Initialize
Snapshot 1

Snapshot 2

Seccién Monitor

Permite ajustar los origenes de entrada y los
niveles de envio.

Secciodn Oscillator
(oscilador)
Permite seleccionar las

sefales que se emiten
desde el oscilador
y ajustar sus niveles de

4-1-3a. Contadores

En esta seccion puede mostrar los contadores de salida
Monitor Matrix Out. Estos canales incluyen las salidas de
monitorizacién (hasta 32 canales), Downmix L/R, and
Headphone L/R.

NOTA

Los contadores que se muestran aqui son los mismos que los de
la pantalla Main.

S0L0

Los valores inferiores a -20 dB se muestran en verde |,
los valores inferiores a 0 dB, en amarillo ", y los valores
iguales o superiores a 0 dB, en rojo M. Los circuitos de
peak hold (retencién de pico) no se muestran.

salida.

NOTA

Seccion Snapshot

y recuperar Snapshots.

Seccion Talkback

Permite seleccionar los
destinos de interrupcion
de Talkback y ajustar los
niveles de salida de
Talkback.

(instantanea)
Permite almacenar

* El desglose de las salidas de monitorizacion se basa en el
formato seleccionado en “Monitor Matrix Out” en la ficha
“Monitor Matrix” de la ficha “Scene” de la pantalla Settings.

e | a posicion de la sefial mostrada en los contadores se puede
seleccionar en la ficha “System” de la ficha “Scene” de la
pantalla Settings.

Haga clic en estos botones para establecer
todas las salidas Main Monitor en SOLO
o MUTE.

Haga clic en estos botones para activar
(se enciende la luz) o desactivar cada ajuste
SOLO o MUTE de Main Monitor.

Haga clic en estos botones para activar (se
enciende la luz) o desactivar el oscilador.
Puede seleccionar el tipo de oscilador utilizado
en la seccion “Oscillator” de la pantalla Sub.
Bl representa las ondas sinusoidales y [l
representa el ruido rosa.

Este simbolo aparece cuando se utiliza
Talkback.
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4-1-3b. Seccion Monitor

Permite configurar los origenes de entrada y los niveles
de envio.

NOTA

Puede controlar los origenes y las salidas del formato
seleccionado en la ficha “Monitor Matrix” de la ficha “Scene” de
la pantalla Settings.

Monitor Source
Trim (recorte
de origen de
monitorizacién)

Arrastre con el ratén o gire la rueda de este
para ajustar los niveles de Monitor Source.
Para devolver el ajuste a 0 dB, mantenga
pulsada la tecla <Ctrl> (en Windows) o la
tecla <command> (en Mac) y haga clic en
el control.

Cue Source Trim Arrastre con el ratén o gire la rueda de este

(recorte de origen para ajustar los niveles de Cue Source.

de seial) Para devolver el ajuste a 0 dB, mantenga
pulsada la tecla <Ctrl> (en Windows) o la
tecla <command> (en Mac) y haga clic en
el control.

Cue Output Trim  Arrastre con el ratén o gire la rueda de este

(recorte de salida para ajustar los niveles de salida de Cue.

de sefal) Para devolver el ajuste a 0 dB, mantenga
pulsada la tecla <Ctrl> (en Windows) o la
tecla <command> (en Mac) y haga clic en
el control. Haga clic en “MUTE” para
silenciar.

Studio Speaker  Arrastre con el ratén o gire la rueda de este

Output Trim para ajustar los niveles de salida de Studio

(recorte de salida Speaker. Para devolver el ajuste a 0 dB,

de Studio Speaker)mantenga pulsada la tecla <Ctrl> (en
Windows) o la tecla <command> (en Mac)
y haga clic en el control. Haga clic en
“MUTE” para silenciar.

Lip Sync Delay
(retardo de
sincronizacién
audio-video)

Arrastre con el ratén o gire la rueda de este
para establecer el retardo de
sincronizacion audio-video. Para devolver
el ajuste a 0 ms, mantenga pulsada la tecla
<Ctrl> (en Windows) o la tecla
<command> (en Mac) y haga clic en el
control.

4. Pantallas

LFE Trim (recorte Haga clic aqui para activar (verde)

de efecto de o desactivar LFE Trim. Active esta opcion

frecuencias bajas) para anadir LFE Trim Level a todos los
canales cuyo CH Type se haya establecido
en “LFE” en la ficha “Speaker Matrix” de la
ficha “Scene” de la pantalla Settings.

NOTA

e Puede establecer CH Type en la ficha
“Speaker Matrix” de la ficha “Scene” de
la pantalla Settings.

e Puede establecer LFE Trim Level en la
ficha “MISC” de la ficha “Scene” de la
pantalla Settings.

LFE Filter (filtro  Haga clic aqui para activar (verde)
de efecto de o desactivar LFE Filter. Desactive esta
frecuencias bajas) opcion para cambiar el filtro de separacion
de frecuencias para los canales LFE (Low
Frequency Effect, efecto de frecuencias
bajas) de la siguiente manera.
FIR > THRU
IIR = (ignorar)
THRU - THRU (sin cambios)

NOTA

Tenga en cuenta que, aunque no se
aplicara ningun filtro cuando el filtro de
separacion de frecuencias se encuentre
establecido en “THRU”, se afiadira el
mismo retardo que se haya aplicado al
canal principal.

4-1-3c. Seccion Oscillator (oscilador)

En esta seccién podra seleccionar las sefales que se
emiten desde el oscilador y ajustar sus niveles de salida.

NOTA
Haga clic en los botones . o] . del contador para activar
o desactivar el oscilador.

Oscillator Trim (recorte de oscilador)

Arrastre con el raton o gire la rueda de este para
establecer los niveles del oscilador. Para devolver el
ajuste a -20 dB, mantenga pulsada la tecla <Ctrl>

(en Windows) o la tecla <command> (en Mac) y haga
clic en el control.
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4-1-3d. Seccion Snapshot (instantanea)

En esta secciéon puede almacenar los parametros tal

y como se encuentren establecidos en un momento dado
en una instantanea, o Snapshot, para después cargarlos
cuando lo desee o requiera.

NOTA

Se pueden almacenar hasta 20 Snapshots en cada Scene.

Name

Initialize
Snapshot 1
Snapshot 2

Store
(almacenar)

Haga clic para almacenar una Snapshot en
la ubicacion seleccionada.

Recall
(recuperar)

Haga clic aqui para recuperar (cargar) la
Snapshot seleccionada.

Name (nombre) Haga clic aquf para seleccionar una
Snapshot (o0 un campo vacio). Haga doble
clic para cambiar el nombre especificado.
Escriba un nombre de canal compuesto por
hasta 17 caracteres alfanuméricos

y simbolos.

Haga clic en esta casilla para blogquear
o desbloquear [] una Snapshot. Las
Snapshots blogqueadas no se pueden
sobrescribir con Store.

NOTA

Para abrir el menu contextual, haga clic con el botén derecho del
ratéon en cualquier punto de la seccion (en Windows) o bien
mantenga pulsada la tecla <control> y haga clic en la seccion
(en Mac).

4. Pantallas

4-1-3e. Seccion Talkback

En esta seccioén, puede seleccionar los destinos de
interrupcion de Talkback y ajustar los niveles de salida de
Talkback.

Talkback
Dest 4

Talkback Haga clic aqui para activar (verde)

o desactivar la funcion Talkback.

NOTA
Las entrada y los destinos de interrupcion de
Talkback se establecen en la seccion
“Talkback Mic In” de la ficha “Input Patch” de
la pantalla “Patch” y en la ficha “Talkback
Destination” de la ficha “Scene” de la
pantalla Settings.
Trim (recorte) Arrastre con el ratén o gire la rueda de este
para ajustar los niveles de Talkback. Para
devolver el ajuste a 0 dB, mantenga pulsada
la tecla <Ctrl> (en Windows) o la tecla
<command> (en Mac) y haga clic en el
control.

NOTA

Puede establecer cuanto se reduce (atenda) la salida de audio
o el destino de interrupcién cuando la funcién Talkback se
encuentra activada. Para ello, utilice la opcion “Talkback Dim
Level” de la ficha “MISC” de la ficha “Scene” de la pantalla
Settings.
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4-1-4. Pantalla Monitor Matrix (matriz de monitor)
Esta pantalla se usa para direccionar las sefiales de monitorizacion.

NOTA

4. Pantallas

e Puede utilizar esta pantalla si ha iniciado sesion con los tipos de usuario “Administrator” o “Advanced User”.

e Esta matriz se establece en 40x36 cuando la velocidad de muestreo del MMP1 es de 96 kHz o inferior y en 20x20 cuando supera los
96 kHz. Puede cambiar la velocidad de muestreo en la ficha “MISC” de la ficha “Scene” en la pantalla Settings.

Monitor Matrix Out (salida de matriz de monitor)
Aqui aparecen los nombres de Monitor Matrix Out y puede ajustar los niveles de salida.

Monitor Matrix In (entrada de matriz

de monitor)
Permite seleccionar los origenes de entrada

y ajustar los niveles de los origenes de
entrada seleccionados.

Monitor Matrix In (entrada de matriz de monitor)

Muenda 51 Out

Source (origen)

Type (tipo) y No
(nimero)

Permite seleccionar los origenes de entrada
de la matriz de monitor.

NOTA
Es posible configurar los mismos elementos

en la ficha “Input Patch” de la pantalla Patch.

Tipo de entrada de Monitor Matrix In. Los
Monitor Sources 1-8 aparecen como Monitor
1-8, los Cue Sources 1-8 aparecen como
Cue 1-8 y las demas entradas se indican
como “---" y se dejan en blanco.

NOTA

Puede seleccionar el formato de Monitor 1-8
y Cue 1-8 en la ficha “Monitor Matrix” de la
ficha “Scene” de la pantalla Settings.

Matriz de monitor

Permite activar (verde) o desactivar la salida de envio de Monitor Matrix In
y cambiarla a Out y establecer los niveles de envio.

Source Label

Trim (recorte)

Si el valor de Type es “Monitor” o “Cue”,
haga doble clic para afiadir un nombre
(etiqueta). Escriba un nombre de canal
compuesto por hasta 17 caracteres
alfanumeéricos y simbolos. Para insertar un
salto de linea en cualquier punto, mantenga
pulsada la tecla <Alt> y pulse <Intro> (en
Windows), o bien mantenga pulsada la tecla
<Opcion> y pulse <Retorno> (en Mac).

Haga doble clic con el ratén o gire la rueda
de este para ajustar los niveles de entrada.
Si se introduce un valor que no esta
comprendido en el rango, se corregira

y cambiara automaticamente por el valor
maximo o minimo permitido.
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Monitor Matrix Out (salida de matriz de monitor)

Nombre Muestra los nombres de Monitor Matrix Out.
ti t
(etiqueta) NOTA

_ e F| desglose de las salidas Monitor Matrix

Out se basa en el formato seleccionado en
la ficha “Monitor Matrix” de la ficha
“Scene” de la pantalla Settings.

e Puede afiadir nombres (etiquetas) de

Monitor Matrix Out en la ficha “MISC” de la

ficha “Scene” de la pantalla Settings.
Trim (recorte) Haga doble clic con el ratén o gire la rueda
de este para ajustar los niveles de salida. Si
se introduce un valor que no esta
comprendido en el rango, se corregira
y cambiara automaticamente por el valor
maximo o minimo permitido.

NOTA

Cuando el formato de Cue y Studio Speaker
se ha establecido en Stereo, se aplicaran los
mismos ajustes a los canales izquierdo

y derecho.

4. Pantallas

Matriz de monitor

e Haga clic aqui para activar (verde) o desactivar el

envio. Cuando se activa una celda, se envia una sefial
desde la fila de la celda (el origen de entrada) a la
columna de la celda (la salida).

Para activar o desactivar varias celdas a la vez,
mantenga pulsado el botdén derecho del ratén (en
Windows) o la tecla <control> (en Mac) y, sin soltarlo,
arrastre y después suelte el botén (o la tecla).

Quick Assign (asignacion rapida): abarca un area
desde el punto de origen del arrastre.

On (activacion): activa (verde) el area arrastrada
completa.

Off (desactivacion): desactiva el area arrastrada
completa.

Haga clic con el botén derecho del ratén (en Windows),
0 mantenga pulsada la tecla <control> y haga clic (en
Mac) en una celda que esté activada (en verde) para
establecer los niveles de envio. Si se introduce un valor
que no estd comprendido en el rango, se corregira

y cambiara automaticamente por el valor maximo

0 minimo permitido.

Si el origen de entrada es la banda de canal (Ch 1-8),
haga clic con el botén derecho (en Windows), o pulse
la tecla <control> y haga clic (en Mac) para seleccionar
“Mono”, “L” o “R”.

Si el formato de Monitor Source se ha seleccionado en
la ficha “Monitor Matrix” de la ficha “Scene” de la
pantalla Settings, no podra establecer Monitor Sources
1-8 para que envien a Main Monitor, Downmix L/R ni
Headphone L/R en esta pantalla.

Utilice la ficha “Monitor Control” de la pantalla Main
para activar o desactivar estas sefiales de envio (como
se describe con detalle a continuacion).

Envio de seiales a Main Monitor: utilice el botén de
seleccién “Monitor Source” para activar o desactivar
el envio.

Envio de seiales a Downmix L/R: utilice el botén de
seleccion “Monitor Source” para activar o desactivar
el envio.

Envio de seiales a Headphone L/R: establezca el
destino en la salida de auriculares y, a continuacion,
utilice el botén de selecciéon “Monitor Source” para
activar o desactivar el envio.
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4. Pantallas

4-1-5. Pantalla Speaker Matrix (matriz de altavoces)
Esta pantalla se utiliza para direccionar las sefiales de entrada y los altavoces.

NOTA
e Puede utilizar esta pantalla si ha iniciado sesion con los tipos de usuario “Administrator” o “Advanced User”.

¢ | as celdas de fondo negro se pueden utilizar en la ficha “Speaker Matrix” de la ficha “Scene” de la pantalla Settings si se ha iniciado
sesion con el tipo de usuario Administrator.

e Esta matriz se establece en 32x32 cuando la velocidad de muestreo del MMP1 es de 96 kHz o inferior y en 16x16 cuando supera los
96 kHz. Puede cambiar la velocidad de muestreo en la ficha “MISC” de la ficha “Scene” en la pantalla Settings.

Speaker Matrix Out (salida de matriz de altavoces)
Muestra los nombres de Speaker Matrix Out.

Speaker Matrix In (entrada de Matriz de altavoces
matriz de altavoces) Haga clic aqui para activar (morado) o desactivar el envio desde Speaker
Permite seleccionar los origenes de Matrix In y cambiarlo a Out.

entrada y ajustar los niveles de los
origenes de entrada seleccionados.

NOTA
L ) Type (tipo) El tipo de entrada a la matriz de altavoces
Consulte la pagina 59 para configurar Bass Management. (*Monitor” o “LFE") aparece aqui.
NOTA

Speaker Matrix In (entrada de matriz
P ( Puede establecer Type (CH Type) en la ficha

de altavoces) “Speaker Matrix” de la ficha “Scene” de la
pantalla Settings.

Trim (recorte) Haga doble clic con el raton o gire la rueda de
0B este para ajustar los niveles de entrada. Si se
0068 introduce un valor que no esta comprendido
en el rango, se corregird y cambiara
automaticamente por el valor maximo

o0 minimo permitido.

Source (origen) Permite seleccionar los origenes de entrada NOTA
de la matriz de altavoces. Cuando el valor de Type (CH Type) es “LFE”
NOTA y el botén “LFE Trim” de la seccion “Monitor

£ ol f | ) | i de la pantalla Sub estéa activado, se sumara
S p05| . econ |gura: 0S MISMOs elementos en LFE Trim Level al valor de entrada.
la ficha “Input Patch” de la pantalla Patch.
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Process Type Muestra el tipo de filtro de separacion de
(tipo de frecuencias.

proceso) NOTA

e Puede establecer el tipo de filtro de
separacion de frecuencias en la ficha
“Speaker Matrix” de la ficha “Scene” de la
pantalla Settings.

e F| color del texto sera naranja mientras el
filtro FIR se cambie temporalmente por el
filtro IR mediante Talkback o una funcion
User Assignable.

Filter Setting  Muestra el tipo de filtro de paso alto/bajo y la
(ajuste de filtro) frecuencia de corte.

NOTA

Puede ajustar el tipo de filtro de paso alto/bajo
y la frecuencia de corte en la ficha “Speaker
Matrix” de la ficha “Scene” de la pantalla
Settings.

Speaker Matrix Out (salida de matriz
de altavoces)

Nombre Muestra los nombres de las salidas Speaker
(etiqueta) Matrix Out.

Puede cambiar los nombres (etiquetas) de
Speaker Matrix Out en la ficha “MISC” de la
ficha “Scene” de la pantalla Settings.

Speaker Set Muestra el Speaker Set al que pertenece
(conjunto de cada Speaker Matrix Out.
altavoces) NOTA
Puede establecer Speaker Set en la ficha
“Speaker Matrix” de la ficha “Scene” de la

pantalla Settings.

Matriz de altavoces

e Haga clic aqui para activar (morado) o desactivar el
envio. Cuando se activa una celda, se envia una sefial
desde la fila de la celda (el origen de entrada) a la
columna de la celda (la salida).

e Para activar o desactivar varias celdas a la vez,
mantenga pulsado el botén derecho del ratdon (en
Windows) o la tecla <control> (en Mac) y, sin soltarlo,
arrastre y después suelte el botén (o la tecla).

4. Pantallas

Quick Assign (asignacion rapida): abarca un area
desde el punto de origen del arrastre.

On (activacion): activa (morado) el &rea arrastrada
completa.

Off (desactivacion): desactiva el area arrastrada
completa.
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4. Pantallas

4-1-6. Pantalla Speaker Management (gestion de altavoces)
Se utiliza para establecer el retardo y el ecualizador de las sefiales enviadas a cada altavoz.

NOTA

Puede utilizar esta pantalla si ha iniciado sesion con los tipos de usuario “Administrator” o “Advanced User”.

o [ [ [ [ [ [ TR T [ [ [ = FEE o
hal K28 B(@E| 5|6 6 R E NS S =i B[ )

N BRI

Speaker Set
(conjunto de
altavoces)

Trim (recorte)

Delay (retardo)

Muestra el Speaker Set al que pertenece
cada Speaker Matrix Out.

NOTA

Puede establecer Speaker Set en la ficha
“Speaker Matrix” de la ficha “Scene” de la
pantalla Settings.

Haga doble clic con el ratén o gire la rueda
de este para ajustar los niveles de entrada.
Si se introduce un valor que no esta
comprendido en el rango, se corregira

y cambiard automaticamente por el valor
maximo o minimo permitido.

Haga doble clic con el ratén o gire la rueda
de este para establecer el retardo. Si se
introduce un valor que no esta comprendido
en el rango, se corregird y cambiara
automaticamente por el valor maximo

0 minimo permitido.

P.
P
P
P
P
P.
Peak
Peak
Peak
Peak
P
P
P
P
P
Peak
Peak
Peak
P.
P.
P
P
P
P
P.
Peak
Peak
Peak
Peak
P.
P
P

EQ1-6 Haga doble clic con el ratén o gire la rueda

(ecualizador 1-6) de este para establecer los valores de F
(frecuencia), G (ganancia), Q (ancho de
banda) y Type (tipo) del ecualizador. Si se
introduce un valor que no esta comprendido
en el rango, se corregira y cambiara
automaticamente por el valor maximo
0 minimo permitido.

NOTA

e Para abrir el menu contextual, haga clic con el botén derecho
del ratén en un valor (en Windows) o bien mantenga pulsada
la tecla <control> y haga clic en un valor (en Mac).

e Para seleccionar varias celdas a las que desee copiar valores,
arrastre el raton mientras mantiene pulsado el boton derecho
del ratén (en Windows) o la tecla <control> (en Mac).

Direct Speaker Send (envio directo al altavoz)

0.0dB

Permite seleccionar los origenes de entrada que desee
enviar a cada altavoz sin pasar por la matriz de altavoces.
No se podréan realizar a cabo algunos procesos, como los
de retardo o ecualizacion, entre otros.

Se utiliza para cambiar entre Speaker Sets mientras la
matriz de altavoces se esta usando para otra aplicacion.

_ Haga clic para seleccionar un origen de entrada.
NOTA

Es posible configurar los mismos elementos
en la ficha “Input Patch” de la pantalla Patch.
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4, Pantallas

4-1-7. Pantalla Patch

Esta pantalla se utiliza para asignar origenes de entrada y salidas a los canales de MMP1 Editor y los conectores de E/S.

La pantalla Patch se divide en dos fichas: “Input Patch” y “Output Patch”. Haga clic en estas fichas para cambiar de una
a otra.

NOTA
Puede utilizar esta pantalla si ha iniciado sesion con los tipos de usuario “Administrator” o “Advanced User”.

4-1-7a. Input Patch (patch de entrada)

Input Patch

Monitor Matrix In * Permite seleccionar el origen de entrada que se direccionard en la pantalla Monitor Matrix.
(entrada de matriz de ¢ Hay hasta 32 canales disponibles. Sin embargo, solo estaran habilitados los canales 1-16 si la velocidad de
monitor) muestreo del MMP1 utilizada supera los 96 kHz. Puede cambiar la velocidad de muestreo en la ficha “MISC” de

la ficha “Scene” en la pantalla Settings.
¢ Puede seleccionar el formato de Monitor Sources 1-8 y Cue Sources 1-8 en la ficha “Monitor Matrix” de la ficha
“Scene” de la pantalla Settings.

Channel Strip In * Permite seleccionar el origen de entrada que se va a accionar mediante la banda de canal de la pantalla Main.
(entrada de banda de ¢ Las bandas de canal se cargan en dos conjuntos, Ay B. Utilice la ficha “Selected Channel” de la pantalla Main
canal) para cambiar de uno a otro.

Speaker Matrix In * Permite seleccionar el origen de entrada que se direccionara en la pantalla Speaker Matrix.
(entrada de matriz de ¢ Hay hasta 32 canales disponibles. Sin embargo, solo estaran habilitados los canales 1-16 si la velocidad de
altavoces) muestreo del MMP1 utilizada supera los 96 kHz. Puede cambiar la velocidad de muestreo en la ficha “MISC” de

la ficha “Scene” en la pantalla Settings.
* Puede establecer el valor de Type del origen de entrada en la ficha “Speaker Matrix” de la ficha “Scene” de la
pantalla Settings.

Direct Speaker Send Permite seleccionar los origenes de entrada que desee enviar a los altavoces sin pasar por la matriz de

(envio directo al altavoces.
altavoz)
Talkback Mic In Permite seleccionar un origen de entrada de micréfono de Talkback.

(entrada de micréfono
de Talkback)

Consulte la tabla de la pagina 25 para obtener mas informacion sobre los origenes de entrada que se pueden asignar.

NOTA
Para seleccionar varios origenes a la vez en los campos Source, arrastre hacia arriba o hacia abajo por los campos mientras mantiene
pulsado el botén derecho del ratén (en Windows) o la tecla <control> (en Mac).

MMP1 Manual de funcionamiento | 23



4, Pantallas

4-1-7b. Output Patch (patch de salida)

Output Patch

Dante Out (salida Permite seleccionar la salida de la sefial de audio de los conectores Dante [PRIMARY]/[SECONDARY] del MMP1.
Dante)

Analog Out (salida Permite seleccionar la salida de la sefial de audio de los conectores Dante ANALOG [OUTPUT 1-8] del MMP1.
analdgica)

AES/EBU Out Permite seleccionar la salida de la sefial de audio de los conectores [AES/EBU 1-8]/[AES/EBU 9-16] del MMP1.
(salida AES/EBU)

Consulte la tabla de la pagina 25 para obtener mas informacién sobre las sefiales de audio que se pueden asignar.

NOTA
Para seleccionar varios origenes a la vez en los campos Source, arrastre hacia arriba o hacia abajo por los campos mientras mantiene
pulsado el botdn derecho del ratén (en Windows) o la tecla <control> (en Mac).

MMP1 Manual de funcionamiento | 24



4-1-7c. Tabla de correspondencias de las sehales de audio asignables

4. Pantallas

Monitor Channel Speaker Direct Talkback saDI?:;eDC;u:
Matrix In Strip In Matrix In Speaker Mic In ( Anal On f)
Source (origen) (entradade | (entradade | (entradade | Send(envio | (entrada de (sali da ogl'q
matriz de banda de matriz de directo al micréfono aA'Esa/:g%(g'::a)
monitor N
) canal) altavoces) altavoz) | de Talkback) (salida AES/EBU)
Dante In Entrada de los conectores Dante v 4 v v v v
(entrada Dante) [PRIMARY]/[SECONDARY] del MMP1.
1-64
Analog In (entrada | Entrada de los conectores ANALOG v v v v v v
anak’)gica) [INPUT 1-8] del MMP1.
1-8
AES/EBU In Entrada de los conectores [AES/EBU 1-8]/ | v v v v v v
(entrada AES/EBU) | [AES/EBU 9-16] del MMP1.
1-16
CH Strip Out (salida | Sefiales de salida de banda de canal. v v v v v
de banda de canal)
1-8
CH Strip 1-8 Senales de insercién de banda de canal. v v v
Ins Send (envio de
insercion de banda
de canal 1-8)
PFL Bus Out (salida | Escucha previa al fader de la banda de v v v v
de bus de escucha | canal.
previa al fader)
AFL Bus Out (salida | Escucha posterior al fader de la banda de | v v v v
de bus de escucha | canal.
posterior al fader)
RTB Bus Out (salida | Talkback de retorno. Las sefiales de v v v v
de bus de escucha | entrada enviadas a la banda de canal se
emiten directamente sin pasar por la banda
Talkback de retorno) ey
Monitor Matrix Sefales de Main Monitor, Cue, Studio v v v
Meter Out 1-32 Speaker y AUX que se envian al contador.
(salida de contador
de matriz de
monitor 1-32)
Downmix Meter Out | Sefiales de Downmix L/R enviadas al v v v
L/R (salida izda./ contador.
dcha. al contador de
mezcla)
Headphone Meter Senales de Headphone L/R enviadas al v v v
Out L/R (salida contador.
izda./dcha. al
contador de
auriculares)
Monitor Matrix Out | Sefiales recibidas en Monitor Matrix Out v v v
(salida de matriz de 1-32. Los origenes que se pueden
monitor) seleccionar dependen de los ajustes
1-32 realizados en “Monitor Matrix Out” de la
-3 seccion “Monitor Matrix” de la ficha
“Scene” de la pantalla Settings.
Downmix Out L/R Senales recibidas en Downmix Out L/R. v v v
(salida izda./dcha.
a mezcla)
Headphone Out L/R | Sefiales recibidas en Headphone Out L/R. v v v
(salida izda./dcha.
a auriculares)
SPK Matrix Out 1-32 | Sefales recibidas en Speaker Matrix Out v 4 v
(salida a matriz de 1-32. Los origenes que pueden
q seleccionarse dependen de la “Speaker
altavoces 1-32) Matrix” de la ficha “Scene” de la pantalla
Settings.
Direct SPK Out 1-6 | Senales recibidas en Direct Speaker Send. | v/ 4 v
(salida directa
a altavoces 1-6)
Oscillator Oscilador interno del MMP1. v v v v v v
(oscilador)

MMP1 Manual de funcionamiento | 25




4. Pantallas

4-1-8. Pantalla Settings (ajustes)

Esta pantalla se utiliza para configurar los diversos ajustes del MMP1.

NOTA

e Puede utilizar esta pantalla si ha iniciado sesion con el tipo de usuario “Administrator”.

e | os ajustes de la ficha “Scene” se pueden almacenar (guardar) o recuperar (cargar) mediante Scenes (escenas).
e | os ajustes de la ficha “Global” se aplican a todas las Scenes.

¢ MMP1 Editor almacena los ajustes de la ficha “Editor” para cada ordenador utilizado. Se aplicaran los mismos ajustes
independientemente del archivo o Scene que haya abierto el usuario.

4-1-8a. Ficha Scene (escena)/ficha MISC (varios)

Scene Management (gestion de escenas) NOTA

Active los ajustes de “Confirmation Store” en la ficha “Editor” de
la pantalla Settings para mostrar un cuadro de didlogo de
confirmacion cada vez que se intente almacenar una Scene.

Aqui puede almacenar la configuracion actual del sistema
en una Scene (escena). Las Scenes almacenadas se
pueden recuperar (cargar) mediante las teclas SCENE
RECALL [1] a [5] y [RECALL] de la propia unidad MMP1, Audio

© bien desde la barra de mends de MMP1 Editor. Aqui puede configurar los ajustes relacionados con

el audio.
Management

]
H
5]
6 |
8 |
=]
10}
11}
. ) . . =
© Haga clic aqui para seleccionar el destino de
almacenamiento de la Scene. E

@ Haga clic aqui para almacenar la Scene.

Sample Rate Determina la velocidad de muestreo

N b (frecuencia de que se utiliza en la unidad MMP1.
ame (nombre) muestreo)

¢ Se resaltara el fondo de la Ultima Scene que se ha _ . _
recuperado Mono to Stereo Determina la atenuacion aplicada al

' Assign Attenuation  asignar sefiales monoaurales a las
¢ Haga doble clic para cambiar el nombre de la Scene. (atenuacion de salidas estéreo.
Escriba un nombre de canal compuesto por hasta asignacién de mono
17 caracteres alfanuméricos y simbolos. a estéreo)

e Para abrir el menu contextual, haga clic con el botén Stereo to Mono Determina la atenuacién aplicada al
derecho del ratén en cualquier punto de la seccién (en Assign Attenuation  asignar sefales estéreo a las salidas
Windows) o bien mantenga pulsada la tecla <control> y (atenuacion de la monoaurales.
haga clic en la seccién (en Mac). asignacion de estéreo

a mono)
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Talkback Dim Level Determina cuanto se reducira
(nivel de atenuador  (atenuard) la salida de audio en el

de Talkback)

destino de interrupcion cuando esté
activada la funcién Talkback. Esto no
afecta al nivel de la voz de Talkback
propiamente dicho.

LFE Trim Level (nivel Este recorte se aplica al audio cuando
de recorte de efecto CH Type se ha establecido en “LFE” en
de frecuencias bajas) a ficha “Speaker Matrix” de la ficha

AES/EBU SRC
(convertidor de
frecuencia de
muestreo de
AES/EBU)

“Scene”. Puede activar o desactivar
este recorte para configurar un sistema
que cambie entre los distintos niveles
de reproduccion de canales LFE.

Permite activar o desactivar el
convertidor de frecuencia de muestreo
(SRC, Sampling Rate Converter) para
unidades de pares de dos canales
para las entradas/salidas AES/EBU.

Analog Input Level Permite seleccionar el nivel de entrada

(nivel de entrada
analdgica)

(+4 dBu/-10 dBV) para unidades de
pares de dos canales para entrada
y salida analégica.

Label (etiqueta)

Permite establecer el nombre (etiqueta) de Monitor Matrix
Out y Speaker Matrix Out.

£l
s |
o |
B
2 |
e

EEDRERERREE

Type (tipo)

Label (etiqueta)

Speaker Set
(conjunto de
altavoces)

Muestra el tipo de Monitor Matrix Out.
Permite configurar los ajustes de tipo de la
ficha “Monitor Matrix” de la ficha “Scene” de
la pantalla Settings.

El haga doble clic aqui para establecer el
nombre de Monitor Matrix Out o Speaker
Matrix Out. Escriba un nombre de canal
compuesto por hasta 17 caracteres
alfanuméricos y simbolos.

NOTA

Los nombres que se establecen aqui
configurados aqui apareceran en la seccion
“Monitor Matrix Out” de la pantalla Monitor
Matrix o en la seccion “Speaker Matrix Out”
de la pantalla Speaker Matrix.

Muestra el Speaker Set al que pertenece
cada Speaker Matrix Out.

NOTA

Puede establecer Speaker Set en la ficha
“Speaker Matrix” de la ficha “Scene” de la
pantalla Settings.

4. Pantallas
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4. Pantallas

4-1-8b. Ficha Scene (escena)/ficha System (sistema)

System

g
g

&
!

Y ENES
Y ENE

ﬂ
o
7]

o
T
S

n
!
n

ﬁ
T
©

Pre Trim

e
HEEHHEBEEEEHEEEESBERREEEERERREENa
BHEEEEEEEEREEEEEEEERRREEEEEREERE

Studio Speaker Mute (silenciamiento de altavoz
de estudio)

Permite silenciar las salidas de altavoces de estudio
(active la casilla 4] de las salidas seleccionadas) cuando
se ha activado la entrada de audio de micréfono a la
banda de canal.

Por ejemplo, si se selecciona la intersecciéon de “CH1” y “STU1”,
la salida de STU 1 se silenciara cuando esté activado el
micréfono de la banda de canal 1.

BEEEEEEEEEREEEEE

HHHHHHHE

Monitor Matrix Out Metering (contador de salida
de matriz de monitor)

Permite seleccionar la posicion de la sefal que se muestra en los
contadores Monitor Matrix Out de las pantallas Main y Sub.

Use IIR filter for main monitor while talkback is
on (usar el filtro IIR para el monitor principal si
esta activada la funcion Talkback)

Esta opcién se utiliza cuando se aplica un filtro FIR con Bass
Management configurado.

Seleccione (active) la casilla para cambiar automaticamente
el filtro FIR por un filtro IR cuando esta activada la funcién
Talkback.

Si se aplica un filtro FIR para Bass Management, el retardo
aumenta. Si se envia el audio del narrador con un retardo a las
sefales del narrador a través de un microfono de Talkback,
resultard mas complicado realizar una narracion correcta. Esto
se puede evitar cambiando automaticamente el filtro FIR por un
filtro IIR con el retardo minimo cuando se utilice la funcién
Talkback.

NOTA

Puede establecer el tipo de filtro de separacion de frecuencias
ajenas a Talkback en la ficha “Speaker Matrix” de la ficha
“Scene” de la pantalla Settings.

Output Patch Lock (bloqueo de patch de salida)

Permite bloquear la funcién para impedir que los usuarios
cuyo tipo no sea Administrator realicen modificaciones de
patch de salida.
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4-1-8c. Ficha Scene (escena)/ficha Monitor
Matrix (matriz de monitor)

Aqui puede establecer la entrada de la matriz de monitor
y la configuracion de salida.

NOTA
Establezca la conexién con el MMP1 en “Offline” antes de
cambiar los ajustes.

Monitor Matrix In (entrada de matriz de monitor)

Permite determinar el formato de audio
que se emitira cuando se haya
seleccionado un Monitor Source en la
pantalla Main o en MMP1 Controller.

Monitor Source
(origen de
monitorizacion)

Cue Source Establezca esta opcién cuando vaya
(origen de seial) a controlar la mezcla de sefial con el
sistema Nuage.
Especifique la sefial monaural o estéreo
para cada origen de sefial en los campos
Cue Source 1-8.

Monitor Matrix Out (salida de matriz de monitor)

Main Monitor Permite seleccionar el formato de audio

(monitor principal) gue se va a monitorizar. Especifique el
numero total de canales utilizados en el
sistema; por ejemplo, establezca este
valor en “2” si va a configurar un sistema
de monitorizacion estéreo, en “6” si se
trata de un sistema 5.1 o en “12” si es un
sistema 7.1.4.

Cue 1-8 (senal 1-8) Especifique la sefial monaural o estéreo
para cada origen en los campos Cue 1-8.
Si no desea crear salidas de sefial,
establezca esta opcion en “0”.

Studio Speaker 1-8 Se trata de los canales que se envian a los

(altavoz de estudio altavoces de estudio, o Studio Speakers.

1-8) Especifique la sefial monaural o estéreo
para cada canal, en los campos 1-8. Si no
desea crear salidas de altavoces de
estudio, establezca esta opcién en “0”.

NOTA
Puede establecer un total de 32 canales en Monitor Matrix In
y Monitor Matrix Out cuando la velocidad de muestreo del MMP1

4. Pantallas

es de 96 kHz o inferior y un total de 16 canales cuando supera
los 96 kHz.

4-1-8d. Ficha Scene (escena)/ficha Speaker
Matrix (matriz de altavoces)

Permite establecer la configuracion de los conjuntos de
altavoces, o Speaker Set, y los filtros al realizar la entrada
en la matriz de altavoces.

Speaker Matrix (matriz de altavoces)

Source (origen) Muestra los origenes de entrada de la matriz
de altavoces.

CH Type (tipo de Para el audio que se emite a los altavoces de

canal) monitorizacion, el audio enviado a los
altavoces principales debe establecerse en
“Monitor”, el audio enviado a los canales
LFE, en “LFE”, y el audio utilizado para otras
aplicaciones, en “---".

NOTA

Las opciones Trim y LPF para los canales
LFE se activan o desactivan en la seccion
“Monitor” de la pantalla Sub.

Process Type
(tipo de proceso)

Determina el tipo de procesamiento de filtro.

NOTA
Process Type se puede seleccionar si CH
Type se ha establecido en “Monitor” o “LFE”.

IIR: tipo de procesamiento de uso general. Si
bien el procesamiento de filtro no suele
generar un retardo, podrian producirse
retardos de duracion variable para la
frecuencias proximas a las bandas de
frecuencias de corte. Por lo tanto, podrian
sufrirse algunas interferencias de fase si se
emite el mismo sonido a través de varios
altavoces.

FIR: tipo de procesamiento que suele
denominarse “filtro de fase lineal”.

Se aplicara un retardo fijo a todas las bandas
de frecuencia cuando se aplique el
procesamiento de filtro. En consecuencia,
cuando se emita el mismo sonido a través de
distintos altavoces, ayudara a evitar que se
produzcan interferencias de fase. Sin
embargo, este proceso lleva tiempo vy, por
ello, provoca un retardo mayor. Con el MMP1
cabe esperar un retardo de
aproximadamente 10 ms.

THRU: omite el procesamiento de filtro.
Aunque el filtrado no sea aplicada cuando se
ha seleccionado la opcién “THRU”, la sefal
se emite con el mismo retardo que genere el
tipo de filtro especificado en Process Type al
emitir la salida, con el fin de tener en cuenta
el retardo del canal principal.

Change to lIR Permite seleccionar los canales en los cuales

(cambiar a lIR)  se cambiara el filtro de FIR a IIR cuando esté
activada la funcioén Talkback o cuando se
haya activado la opcion “Filter Type Change
to IIR” de la funcién User Assignable.
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Filter (filtro) Determina el filtro de paso alto/bajo que se
aplicaran al origen de entrada.

NOTA
El filtro se puede seleccionar cuando el valor
de CH Type es “Monitor” o “LFE”".

Cutoff (corte) Muestra el filtro de paso alto/bajo y la
frecuencia de corte.

NOTA

e Cuando se establece el valor “LFE” en CH
Type, se puede seleccionar la frecuencia
de corte “80 Hz" 0 “120 Hz".

e Esta opcion de configuracion estara
deshabilitada si el filtro de paso alto/bajo
se ha establecido en “THRU”.

e Cutoff se puede seleccionar cuando el
valor de Filter es “HPF” o “LPF”.

lIR Slope Determina las caracteristicas del punto
(pendiente de inflexion del filtro cuando se aplica
de lIR) un filtro 1IR.

NOTA

Cutoff se puede seleccionar cuando el valor
de Filter es “HPF” o “LPF".

Speaker Allocation (asignacion de altavoces)

NOTA
Establezca la conexiéon con el MMP1 en “Offline” antes de
cambiar los ajustes de Speaker Allocation.

Matrix (matriz) Los Speaker Sets seleccionados se
emiten a través de la matriz de altavoces,
mientras que los que no estan
seleccionados se emiten a través de
Direct Speaker Send.

Format (formato) Permite seleccionar el formato de cada
Speaker Set. El total de Speaker Sets que
pasan por la Matrix puede alcanzar hasta
32 canales cuando la velocidad de
muestreo del MMP1 es de 96 kHz o inferior
y hasta 16 canales cuando supera los
96 kHz. El total de Speaker Sets que
pasan por Direct Speaker Send puede
alcanzar hasta 6 canales.

NOTA
Puede cambiar la velocidad de muestreo en la ficha “MISC” de la
ficha “Scene” en la pantalla Settings.

4. Pantallas
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4, Pantallas

4-1-8e. Ficha Scene (escena)/ficha Talkback Destination (destino de Talkback)

Permite establecer hasta ocho entradas de destinos de interrupcion de Talkback. Los ajustes que se configuran aqui se
pueden utilizar en la seccion “Talkback” de la pantalla Sub.

Destination (Destino)

Cue 1

Cue 2

Cue 3

[T §

Determina el destino de interrupcion de Talkback de 1 a 8.

Permite seleccionar la entrada de micréfono que se utiliza para Talkback. Mic 1y Mic 2 para Bus 1 se refieren
a Talkback Mic In 1-1y 1-2 en la pantalla Patch, y Mic 1y Mic 2 para Bus 2 se refiere a Talkback Mic In 2-1
y 2-2 en la pantalla Patch.

NOTA
Puede establecer qué sefiales se asignan a Mic 1y Mic 2 en la seccién “Input Patch/Talkback Mic In” en la
pantalla Patch.

Active la casilla de verificacion correspondiente a los destinos de interrupcion de Talkback que desee
seleccionar.
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4-1-8f. Ficha Scene (escena)/ficha User Assignable (funciones asignables por el usuario)

Puede registrar hasta 35 funciones de uso frecuente (las funciones User Assignable, o asignables por el usuario).
Las funciones registradas aqui se pueden utilizar en las pantallas Main y Main Monitor de MMP1 Controller.

Mixer or
Talkback Talkback

Hr«-l wet Talkback

Label (etiqueta) Haga doble clic para afiadir un nombre a un

Color

Function
(funcion)
y Parameter
(parametro)

conjunto de funciones. Escriba un nombre de
canal compuesto por hasta 17 caracteres
alfanuméricos y simbolos. Para insertar un
salto de linea en cualquier punto, mantenga
pulsada la tecla <Alt> y pulse <Intro> (en
Windows), o bien mantenga pulsada la tecla
<Opcion> y pulse <Retorno> (en Mac).

Haga clic aqui para establecer el color.

NOTA

Aqui se establecen los colores de los
botones de las funciones User Assignable de
la pantalla Main.

Haga clic aqui para seleccionar cada una de
las funciones registradas. Los parametros
disponibles para seleccionarlos varian segun
la funcién seleccionada.
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Funciones User Assignable (asignables por el usuario)

Function (funcion)

Headphone Source
(origen de auriculares)

Headphone Source Sum
(suma de origen de
auriculares)

Main Monitor CH Solo/Mute
(solo/mute de canal de
monitor principal)

Main Monitor CH Solo/Mute
Mode (modo solo/
silenciamiento de canal de
monitor principal)

Speaker Select (seleccionar
altavoz)

Talkback Destination
(destino de Talkback)

Cough Mute (silenciamiento
momentaneo)

Cough Status (estado de
silenciamiento momentaneo)

Cough Mute Override
(anulacion de silenciamiento
momentaneo)

RTB Status (estado de
Talkback de retorno)

Oscillator Source (origen de
oscilador)

Headphone Mute
(silenciamiento de auriculares)

Cue Mute (silenciamiento
de senal)

Studio Speaker Mute
(silenciamiento de altavoz
de estudio)

LFE Filter (filtro de efecto de
frecuencias bajas)

LFE Trim (recorte de efecto
de frecuencias bajas)

Snapshot Recall
(recuperacion de
instantanea)

Filter Type Change to lIR
(cambio de tipo de filtro a lIR)

Generic Function (funcién
genérica)

Parameter (parametro)

Seleccione el nimero de
Monitor Source.

Seleccione el nimero de Main
Monitor.

Seleccione un Speaker Set.

Seleccione un destino de
interrupcion de Talkback.

Seleccione una banda de canal.

Seleccione una banda de canal.

Seleccione una banda de canal.

Seleccione una banda de canal.

Seleccione una frecuencia
o ruido rosa.

Seleccione el nimero de salida
de Cue.

Seleccione el nimero del
altavoz de estudio.

Seleccione un nimero de
Snapshot.

Seleccione el numero de la
funcion GPI Out.

Descripcion

Seleccione el Monitor Source que desee emitir a Headphone L/R
como audio.

Active esta funcion para seleccionar varios “Headphone
Sources” a la vez.

Activa o desactiva SOLO o MUTE de Main Monitor.

Determina si la salida de Main Monitor se emite en modo Solo
o0 Mute.

Activa o desactiva el envio al Speaker Set.

Activa o desactiva la funcion Talkback.

Activa o desactiva el micréfono de la banda de canal.

Muestra el estado del micréfono de la banda de canales.

Habilita o habilita la posibilidad de que el usuario realice la
operacion de activacion o desactivacion del micréfono para la
banda de canal seleccionada.

Muestra el estado de RTB (Talkback de retorno) de la banda
de canal.

Seleccione la sefial que se emitird desde el oscilador. Esta
funcién proporciona al usuario la posibilidad de cambiar entre
las frecuencias del oscilador y el ruido rosa creando varios
botones segun se necesiten.

Activa o desactiva el silenciamiento para la salida de auriculares.

Activa o desactiva el silenciamiento para la salida de Cue.

Activa o desactiva el silenciamiento para la salida del altavoz
de estudio.

Activa o desactiva el LFE Filter.

Activa o desactiva el LFE Trim.

Permite recuperar la Snapshot seleccionada.

Activa o desactiva la opcion de cambiar el tipo de filtro de FIR
a lIR. Si esta activado, el filtro FIR cambiara al filtro 1R al
realizar la entrada en la matriz de altavoces.

Activa o desactiva la funcion GPI Out establecida con el
parametro.

La funcién genérica no es una funcion en si misma. Se utiliza
para cambiar la salida de GPI Out dependiendo de si Generic
Function esté activada o desactivada.
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4-1-8g. Ficha Global/ficha General
Permite configurar los ajustes generales que se utilizaran en todas las Scenes.

Internal

Word Clock Source (fuente del
reloj)

Use scene 1 button for

all mute mode (usar el boton
Scene 1 para el modo de
silenciar todo)

Monitor Level/Mute/

Dim at launch (nivel,
silenciamiento o atenuacion
de monitor al iniciar)

Mute (silenciamiento)

=00

Current (actual)

Monitor Level/Mute/

Dim at Scene Recall (nivel,
silenciamiento o atenuacion de
monitor al recuperar escena)

Mute (silenciamiento)

=00

Current (actual)

Resume (reanudar)

Dim main monitor while
talkback is on (atenuar monitor
principal mientras la funcién
Talkback esta activada)

Haga clic aqui para seleccionar la fuente del reloj de la unidad MMP1. Aqui aparece también el
estado de sincronizacion con cada fuente del reloj.

Active esta opcién para usar la tecla SCENE [1] del panel frontal de la unidad MMP1 como tecla para
silenciar todo (All Mute). Pulse la tecla All Mute para silenciar todas las sefiales de salida.

NOTA
Scene 1 no cambia aunque se establezca la tecla All Mute. Esta Scene se puede recuperar desde la
barra de menus de MMP1 Editor.

Permite seleccionar cudles seran el nivel, el atenuador y el estado de silenciamiento del monitor al
encender el MMP1.

Se activa cuando Mute esta activado al encender el MMP1. Los ajustes de nivel y atenuador de
monitor se restauran a los valores que tenian al apagar el MMP1.

Se activa cuando el nivel de monitor se establece en -« al encender el MMP1. Los ajustes de
silenciamiento y atenuador de monitor se restauran a los valores que tenian al apagar el MMP1.

Al encender el MMP1, los ajustes de nivel, silenciamiento y atenuador del monitor se restauran a los
valores que estaban activos al apagar el MMP1.

Permite seleccionar cudles seran el nivel, el atenuador y el estado de silenciamiento del monitor al
recuperar una Scene.

Se recupera cuando Mute esté activado al recuperar la Scene. Los ajustes de nivel y atenuador de
monitor se restauran a los valores que tenian al guardar la Scene.

Se recupera cuando nivel de monitor se establece en - al recuperar la Scene. Los ajustes de
silenciamiento y atenuador se restauran a los valores que tenian al guardar la Scene.

Al recuperar la Scene, se restauran los ajustes de nivel, atenuador y silenciamiento de monitor a los
valores que tenian al guardar la Scene.

Al recuperar la Scene, los ajustes de nivel, atenuador y silenciamiento de monitor se conservan tal
y como estaban al recuperar la Scene, independientemente de los ajustes de nivel, atenuador
y silenciamiento de monitor que estén guardados en la Scene.

El atenuador de Main Monitor se activa cuando la funcién Talkback esta activada.
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4-1-8h. Ficha Global/ficha 10 Label (etiqueta de E/S)
Esta ventana se utiliza para agregar nombres (etiquetas) a las sefiales de E/S del conector de E/S del MMP1.

IO Label

s

[+ |
= |
o
o
< |
0]
|
4]
15
12
E

S EEREEEEEEEEEEEEEEEEEEERE
HEEE HEEBEEEEEEEEEBEEEEEEEEEEE
EEEEEEEBEEEHEEEEEEEEEERRRRRE

REEIE] alololoolalalm el bl e8| 8|8 & £ 2] 2 2] 2] @22
28|22 R RT| B 222 E| & DS & RS E SRR IR R

Label (etiqueta)
Haga doble clic aqui para establecer cada nombre de sefial de entrada/salida. Escriba un nombre de canal compuesto
por hasta 17 caracteres alfanuméricos y simbolos.

NOTA

Los nombres que se establecen aqui se usaran como nombres de las sefiales asignadas a las entradas y salidas en las pantallas Monitor
Matrix, Patch y otras.
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4-1-8i. Ficha Global/ficha GPI

O]
o
o
[E]
8]
[i]
15
m

HERDRRREREE

GPI In (entrada de GPI)

4, Pantallas

GPI Out (salida de GPI)

Permite establecer los valores de Function y Trigger para
las patillas 1-16 del conector GPI [INPUT] de la unidad
MMP1. Se encuentran disponibles los cuatro tipos de
Trigger siguientes.

Permite seleccionar los valores de Function y Behavior de
las patillas 1-10 del conector GPI [OUTPUT] de la unidad
MMP1. Estan disponibles los tres tipos de
comportamientos siguientes.

High (alto)

Low (bajo)

On Edge (al
cambiar)

Off Edge (al
invertir)

Ejecuta la funcién cuando el voltaje de
entrada es alto.

Ejecuta la funcién cuando el voltaje de
entrada es bajo.

Ejecuta ejecutar la funcién cuando el voltaje
de entrada cambia de bajo a alto.

Ejecuta ejecutar la funcién cuando el voltaje
de entrada cambia de alto a bajo.

Make (conectar) Conecta los contactos dentro del MMP1.

Break
(interrumpir)

Pulse
(pulsacién)

El voltaje del dispositivo GPI en el destino de
la conexion se convierte en bajo.

Abre los contactos dentro del MMP1.
El voltaje del dispositivo GPI en el destino
de la conexion se convierte en alto.

Cambia el voltaje de bajo a alto y vuelve al
estado bajo tras mantener el voltaje alto
durante unos 250 ms.
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Funciones GPI IN (entrada de GPI)

4. Pantallas

Function (funcion)

Cough Mute (silenciamiento
momentaneo)

Cough Mute Override
(anulacion de silenciamiento
momentaneo)

CH Strip RTB (retorno de
Talkback de banda de canal)

Scene Recall (recuperacion
de escena)

Snapshot Recall
(recuperacion de
instantanea)

Talkback Destination
(destino de Talkback)

Main Monitor Mute (silenciar
monitor principal)

Main Monitor Dim
(atenuador de monitor
principal)

Cue Mute (silenciamiento
de senal)

Studio Speaker Mute
(silenciamiento de altavoz
de estudio)

Generic Function (funcion
genérica)

Monitor Source Select
(seleccionar origen de
monitorizacion)

All Mute Mode (modo de
silenciar todo)

Parameter (parametro)

Seleccione una banda de canal.

Seleccione una banda de canal.

Seleccione una banda de canal.

Seleccione el numero de Scene.

Seleccione un numero de Snapshot.

Seleccione un destino de interrupcion de
Talkback.

Seleccione el nimero de salida de Cue.

Seleccione el nimero del altavoz de
estudio.

Seleccione el nimero de la funcion GPI
Out.

Seleccione el nimero de Monitor Source.

Descripcion

Silencia audio del micréfono de la banda de canal.
Habilita o habilita la posibilidad de que el usuario
realice la operacion de activacion o desactivacion

del micréfono para la banda de canal seleccionada.

Silencia la sefial de entrada en la banda de canal
seleccionada y se la envia solo al bus RTB.

Recupera la Scene seleccionada.

Recupera la Snapshot seleccionada.

Activa la funciéon de Talkback seleccionada.

Silencia la salida de Main Monitor.

Activa el atenuador de salida de Main Monitor.

Silencia la salida de Cue seleccionada.

Silencia la salida del altavoz de estudio
seleccionado.

Activa la funcion GPI Out especificada en
Parameter. La funciéon genérica no es una funcion
en si misma. Se utiliza para cambiar la salida de GPI
Out dependiendo de si Generic Function esta
activada o desactivada.

Seleccione el Monitor Source.

Activa la funcion All Mute.

NOTA

Dado que se da prioridad a la entrada procedente del conector GPI [INPUT] respecto al manejo desde MMP1 Editor y MMP1 Controller,
la funcién que establece el activador en “High” o “Low” no se puede activar ni desactivar desde MMP1 Editor ni MMP1 Controller. Para
utilizar la funcion en MMP1 Editor y MMP1 Controller, debe establecer el activador en “On Edge” u “Off Edge”.
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Funciones GPI OUT (salida de GPI)

4. Pantallas

Function (funcion)

Talkback Destination Status
(estado de destino de
Talkback)

Talkback Status (estado de
Talkback)

CH Strip RTB Status (estado
de retorno de Talkback de
banda de canal)

RTB Status (estado de
Talkback de retorno)

Cough Status (estado de
silenciamiento
momentaneo)

Cough Mute Override Status
(estado de anulacion de
silenciamiento
momentaneo)

CH Strip Out Status (estado
de salida de banda de canal)

Generic Function (funcién
genérica)

System Alarm (alarma del
sistema)

Monitor Source Select
Status (estado de seleccion
de origen de monitorizacién)

All Mute Mode Status
(estado del modo de
silenciar todo)

Fan Status (estado del
ventilador)

Scene Recall Status (estado
de recuperacion de escena)

Snapshot Recall Status
(estado de recuperacién de
instantanea)

Main Monitor Mute Status
(estado de silenciamiento de
monitor principal)

Main Monitor Dim Status
(estado de atenuacion de
monitor principal)

Cue Mute Status (estado de
silenciamiento de senal)

Studio Speaker Mute Status
(estado de silenciamiento de
altavoz de estudio)

Parameter (parametro)

Seleccione un destino de interrupcién de
Talkback.

Seleccione una banda de canal.

Seleccione una banda de canal.

Seleccione una banda de canal.

Seleccione una banda de canal.

Seleccione el numero de la funciéon GPI
Out.

Seleccione el nimero de Monitor Source.

Seleccione el nimero de Scene.

Seleccione un numero de Snapshot.

Seleccione el nimero de salida de Cue.

Seleccione el nimero del altavoz de
estudio.

Descripcion

Habilita la salida cuando se ha activado el Talkback
seleccionado.

Habilita la salida cuando uno de los destinos de
Talkback esta activado.

Habilita la salida cuando el retorno de Talkback esta
activado y la banda de canal seleccionada esta
silenciada.

Habilita la salida cuando el retorno de Talkback esta
activado y una de las bandas de canal esta
silenciada.

Habilita la salida cuando el audio de micréfono de la
banda de canal seleccionada esta silenciado.

Habilita la salida cuando esta deshabilitada para la
banda de canal la posibilidad de que el usuario del
micréfono lo active o desactive.

Habilita la salida cuando la salida de la banda de
canal seleccionada esta activada.

Habilita la salida cuando se ha activado la funcion
GPI Out seleccionada.

Habilita la salida cuando se produce un error en la
unidad MMP1.

Habilita la salida cuando se ha seleccionado el

Monitor Source seleccionado.

Habilita la salida cuando la funcién All Mute esta
activada.

Habilita la salida cuando se detiene el ventilador de
la unidad MMP1.

Habilita la salida cuando se recupera la Scene
seleccionada.

Habilita la salida cuando se recupera la Snapshot

seleccionada.

Habilita la salida cuando esta silenciada la salida de
Main Monitor.

Habilita la salida cuando el atenuador de salida del
Main Monitor esta activado.

Habilita la salida cuando esta silenciada la salida de
Cue seleccionada.

Habilita la salida cuando esta silenciada la salida
del altavoz de estudio seleccionado.
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4-1-8j. Ficha Editor

NOTA

MMP1 Editor almacena las opciones de la ficha “Editor” para
cada ordenador utilizado. Se aplicaran los mismos ajustes
independientemente del archivo o Scene que haya abierto el

usuario.

[ 1|
[ 2 |
A
[ 4 |
[ 5 |
| 6 |
[ 8 |

Knob Operation
(funcionamiento
del mando)

Rotary (giratorio)

Linear (lineal)

Confirmation
(confirmacién)

Talkback Button
Behavior
(comportamiento del
boton Talkback)

Latch (de tipo
interruptor)

Momentary (de tipo

pulsador)

Seleccione cémo se controlaran los
mandos situados en cada pantalla.

Arrastre para cambiar el valor como
si estuviera girando un mando.

Arrastre hacia arriba o0 abajo, izquierda
o derecha para cambiar un valor.

Si esté activada (verde), aparece un
cuadro de didlogo de confirmacioén
cada vez que se guarda o recupera
una Scene 0 Snapshot; si esta
desactivada, la Scene o Snapshot se
guardaréa o recuperara sin ningun
mensaje de confirmacion.

Haga clic en “Talkback Button
Behavior” para seleccionar el
comportamiento del botdn Talkback
(consulte las opciones

a continuacion).

Activa o desactiva la opcién
alternativamente cada vez que
se hace clic en él.

Se activa mientras se mantiene
pulsado el botén del ratdon y se
desactiva al soltarlo.

4, Pantallas

Show Cough Status
(mostrar estado de
silenciamiento
momentaneo)

Password (contrasefia)

Muestra u oculta (al activar

o desactivar [Jjj] 1a casilla de
verificacion) el estado de los
micréfonos controlados mediante las
funciones de comentario en la
seccion de banda de canal de la
pantalla Main o la ficha “Selected
Channel”.

Permite establecer una contrasefia
para utilizar MMP1 Editor con el tipo
de usuario “Administrator”

o “Advanced User”.

Current pazsword

Mew password

Confirm new pazzword

I Ok ] [ Cancel

NOTA

Si no se establece expresamente,
el campo “Current password” se
encuentra en blanco de forma
predeterminada.
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4-1-9. Pantalla Information (informacion)
Muestra informacion sobre la unidad MMP1.

Static IP (Manual) (IP Determina la direccion IP de la unidad

estatica, manual)

Mode (modo)

MAC Address
(direccion MAC)

MMP1. La direcciéon que se establece en
este campo se aplicara cuando la
direccion IP del interruptor DIP de la
unidad MMP1 se establezca en “Static IP
(Manual)”. La direccion IP que se
establece en este campo no se utilizara
cuando la direccion IP del interruptor DIP
se haya establecido en “Auto IP”,
“DHCP” o “Static IP (Auto)”.

NOTA

® | a direccion IP estética se puede
establecer si se ha iniciado sesion con
el tipo de usuario “Administrator”
o0 “Advanced User”.

e Consulte el documento MMP1 Cémo
Empezar para obtener mas
informacion sobre como establecer la
direccion IP del interruptor DIP de la
unidad MMP1.

Muestra el tipo de conexion con una
unidad MMP1.

Muestra la direccion MAC de la unidad
MMP1.

4, Pantallas

Oopyhi_gh’g(@)“?:m‘? Yamaha Cormﬁ&mn é;} F@"ghtﬁ Reserved

Change Passcode

Permite configurar un Passcode (cédigo

(cambiar cédigo de de acceso) (nimero de cuatro digitos)

acceso)

Nickname (alias)

para conectarse a la unidad MMP1.

Current paszcode

Mew pazscode

Confirm new passcode

[ oK ] [ Cancel

NOTA
¢ Sino se ha establecido expresamente,

el campo “Current passcode” queda
en blanco.

® Se requieren los privilegios del tipo de
usuario “Administrator” para cambiar
el Passcode (cédigo de acceso).

Haga doble clic para afiadir un alias de
la unidad MMP1. Escriba un nombre de
canal compuesto por hasta

17 caracteres alfanuméricos y simbolos.

NOTA

e E|alias se puede establecer si se ha
iniciado sesion con el tipo de usuario
“Administrator” o “Advanced User”.

e Este alias aparecera en el cuadro de
didlogo “Select MMP1” al seleccionar
el MMP1 utilizado.
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Version (version)

Connect
Information
(informacioén de
conexién)

Error Information
(informacioén de
errores)

Muestra la version del firmware de la
unidad MMP1. Haga clic en “Update”
para abrir una pantalla y seleccionar el
archivo de firmware con el fin de
actualizar la unidad MMP1.

NOTA

® Debe iniciar sesion con el tipo de
usuario “Administrator” para actualizar
el firmware de la unidad MMP1.

e También puede revertir el firmware de
la unidad MMP1 a una version anterior,
si lo desea.

Muestra el numero de MMP1 Editor
y MMP1 Controller conectados a la
unidad MMP1.

Muestra los mensajes de error que se
han generado en la unidad MMP1.

4. Pantallas
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4. Pantallas

4-2. MMP1 Controller

4-2-1. Barra de menus
Menu compartido que aparece en todas las pantallas excepto en Control view.

Pulse dos veces con dos dedos para silenciar toda la salida.
Pulse dos veces con dos dedos de nuevo para cancelar la funcién de silenciar todo.  Muestra los errores.

|
Permite seleccionar una Scene (escena). Cambia de pantalla.

Cambia entre Control view y Editor view. Ademas, Muestra si el estado es en linea o fuera de linea.
muestra la pantalla Information. Pulse aqui para mostrar el cuadro de didlogo “Select MMP1”.

4-2-2. Control view (vista de control)
Esta pantalla se utiliza para el control de monitorizaciéon. En comparacion con la pantalla Main Monitor, esta se centra en la
legibilidad limitando las funciones mostradas a aquellas que se utilizan con mas frecuencia.

NOTA
¢ Esta pantalla solamente admite estos formatos: estéreo, 5.1, 7.1, 7.1.2, 7.1.4 y 9.1.2.
¢ Esta pantalla se han optimizado para los ajustes que se utilizan en Setup Wizard de MMP1 Editor.

Limit 4.7 dB

-12.7 48

SPL 58-9 dB

. (" El voltaje de la pila de proteccion esta bajo.
. . Péngase en contacto con el distribuidor de Yamaha
Cambia entre Control view y otras pantallas. y solicite que el Servicio técnico de Yamaha sustituya la

pila de proteccion.

) ) Si el problema persiste después de haber restaurado
Permite seleccionar una Scene. los ajustes de fabrica, péngase en contacto con el
Servicio técnico de Yamaha.

1 [ ‘ Defectos del moédulo Dante

Muestra los errores.
NOTA

Consulte el documento MMP1 Cémo Empezar para obtener mas
informacion sobre la restauracion de los ajustes de fabrica

y sobre como ponerse en contacto con el Servicio técnico de
Yamaha.

El ventilador de refrigeracion se ha detenido.

@ Péngase en contacto con el distribuidor de Yamaha
y solicite que el Servicio técnico de Yamaha inspeccione
el ventilador de refrigeracion.
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Muestra si el estado es en linea (verde) o fuera de linea.
También puede pulsarlo para mostrar el cuadro de
didlogo “Select MMP1”.

Manitor N
Source 1 Soun

tor Menitor

e 7 Source 8

@ Off (desactivado): en el area @ de la imagen se
mostraran los botones de seleccién de Monitor
Source.

On (activado, verde): en el area @ de la imagen se
mostraran los botones de seleccion de la salida
de Cue.

@ Activelo (verde) si desea mezclar varios Monitor
Sources. No se puede activar mientras estén visibles
los botones de seleccién de salida de Cue.

@ Seleccione el audio que desee monitorizar.

NOTA

Puede especificar qué audio de origen de entrada se
monitorizara mientras se mantenga pulsado el botén “Monitor
Source” de MMP1 Editor.

Limit -35.4 dB

-70.34dB

54.7

@ Pulse el valor que desee cambiar.

@ Arrastre el puntero para ajustar el valor seleccionado.

Valor méaximo del nivel de Monitor
Source. Deslice este control hacia arriba
y hacia abajo para realizar ajustes
menores en incrementos de +0,1 dB.

Limit -35.4 dB

N & Nivel de Monitor Source. Deslice este

= 3 lal=f control hacia arriba y hacia abajo para
realizar ajustes menores en incrementos
de +0,1 dB.

4. Pantallas

Mientras se encuentre seleccionado el
nivel de Monitor Source, pulselo dos
veces para cargar el nivel de referencia
y manténgalo pulsado para establecerlo.
Puede desactivar la visualizacion del
nivel de SPL; para ello, seleccione SPL y,
a continuacion, toque dos veces en el
interior del circulo. Se quitara el valor
configurado y se desactivara la
visualizacion del SPL.

Deslice este control hacia arriba y hacia
abajo para realizar ajustes menores en
incrementos de +0,1 dB.

© Seleccione un Speaker Set.
@ Seleccione un altavoz.

© Pulse MUTE para silenciar el altavoz seleccionado en @.
Pulse en SOLO para emitir el audio desde el altavoz
seleccionado en @.

NOTA
e | 0s Speaker Sets se pueden establecer en MMP1 Editor.

e Se pueden mostrar hasta 12 canales como destinos de envio.
Si hay 13 canales o mas canales en Main Monitor, aquf solo
aparecen los 12 primeros.

e Elarea @ dela imagen puede tener otro aspecto, segun si se
ha utilizado Setup Wizard o no al configurar los ajustes basicos.
Sino se ha utilizado Setup Wizard, los botones para seleccionar
el Main Monitor de los destinos de salida apareceran como se
muestra a continuacion.

Main 1

Permite activar (verde) o desactivar la funcién Talkback.

NOTA
Puede establecer los destinos de interrupcion de Talkback en
MMP1 Editor.
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© Pulse aqui.

@ Arrastre el puntero para ajustar el valor.

@ Pulse para activar la salida de auriculares (azul claro).

_ Este es el nivel de salida de los
auriculares. Deslice este control hacia
arriba y hacia abajo para realizar ajustes
menores en incrementos de +0,1 dB.

Contadores Muestra los contadores de Main Monitor.
Los valores inferiores a -20 dB se
muestran en verde M, los valores
inferiores a 0 dB, en amarillo ", y los
valores iguales o superiores a 0 dB,
en rojo M. Los circuitos de peak hold
(retencién de pico) no se muestran.

NOTA

Se muestran hasta 12 canales de Main
Monitor. Si hay 13 canales o mas canales
en Main Monitor, aqui solo aparecen los
12 primeros.

Pulse dos veces con dos dedos para

m silenciar toda la salida. Pulse dos veces
con dos dedos de nuevo para cancelar
la funcién de silenciar todo.

Pulse aqui para activar (verde)

o desactivar el atenuador. Active esta
opcion si desea reducir la salida de
monitorizacion de DIM Level sin cambiar
el nivel de Monitor Source.

NOTA
DIM Level se puede establecer en la
pantalla Main Monitor en Editor view.

Pulse aqui para activar (naranja)
o desactivar el silenciamiento de la
salida de monitorizacion.

MUTE

4. Pantallas
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4. Pantallas

4-2-3. Editor view (vista de editor), pantalla Main Monitor (monitor principal)

Esta pantalla se utiliza para el control de monitorizacion. En comparacion con Control view, esta vista no presenta ninguna
limitacion respecto a los formatos compatibles o al nimero de canales que se pueden controlar.

Aqui puede mostrar
y cargar las
funciones User

| Assignable. También
puede pasar el dedo
para cambiar a la
pantalla de contador.

DI SP

200dB © 79.0dB _ S ||||H il

MUTE

@ Scleccione el audio que desee monitorizar. N ) o
Se utiliza para ajustar la mitad izquierda de

la pantalla que se va a manejar para la
salida de Main Monitor.

@ Permite establecer los niveles de salida de
monitorizacion y otros ajustes.

Se utiliza para ajustar la mitad izquierda de
la pantalla que se va a manejar para la
salida de auriculares.

Monitor Level (nivel Pulse “A” “V” o deslice el valor hacia
de monitorizacion) arriba y hacia abajo para establecer los
o Headphone niveles de salida de monitorizacion.
Monitor Level (nivel

Level (nivel ygpp
de monitorizacién

Si se cambia el valor de Monitor Level,

Seleccione el audio que desee supervisar desde los de auriculares) también cambia el valor de SPL.

Monitor Sources (origenes de monitorizacion)

disponibles. Active “SUM” (suma) (verde) para DIM Level (nivel de Pulse “A” “V"” o deslice el valor hacia

seleccionar varios Monitor Sources a la vez. atenuador) arriba y hacia abajo para establecer la

atenuacion de la sefial de salida de

NOTA monitorizacién cuando esté activado el

Puede especificar qué audio de origen de entrada se atenuador.

monitorizaré mientras se mantenga pulsado el boton “Monitor

Source” de MMP1 Editor. SPL Level (nivel de Pulse “A” “V" o deslice el valor hacia
los niveles de arriba y hacia abajo para establecer SPL

presion de sonido) (Sound Pressure Levels, niveles de
presion de sonido).

Dado que los valores de Monitor Level
estan vinculados a SPL si esta opcién esta
activada, el valor de SPL se modifica en

consonancia con el valor de Monitor Level.

Seleccione el audio que desee monitorizar en las salidas Por ejemplo, si se modifica el valor de
Cue disponibles. Para cambiar las salidas Cue Monitor Level qe -10 dB a -20 dB cuando
disponibles para su seleccién a Cue 5 - Cue 8, active se ha establecido SPL en 85 dB, el valor

“Cue 5-8" (verde). de SPL cambiaré a 75 dB.
NOTA DIM (atenuador) Pulse aqgi para activar (verde_)

o desactivar el atenuador. Active esta
opciodn si desea reducir la salida de
monitorizacion de DIM Level sin cambiar
Monitor Level.

Los origenes de entrada y los formatos de salida de Cue se
pueden establecer en MMP1 Editor.
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4. Pantallas

En esta seccién puede mostrar los contadores de salida

MUTE Pulse aquf para activar (naranja) . . . .
(silenciamiento) o desactivar el silenciamiento de la salida Monitor Matrix Out. Los valores |nfer|ores a-20 dB se
de monitorizacion. muestran en verde |, los valores inferiores a 0 dB, en
amarillo ", y los valores iguales o superiores a 0 dB, en
REF (referencia)  Pulse aqui para obtener el nivel de rojo M. Los circuitos de peak hold (retencion de pico) no
referencia. A continuacion, mantenga se muestran

pulsado este botdn durante al menos dos
segundos (hasta que parpadee el
indicador) para almacenar el valor de
Monitor Level como nivel de referencia.

DOWNMIX (mezcla) Pulse aqui para activar (verde)
o desactivar la salida de audio Downmix.
Active esta opcion para enviar las salidas
Downmix L/R a los Main Monitors 1y 2
y silenciar las salidas del Main Monitor 3
en adelante.

NOTA

Este botén se encuentra deshabilitado si
se ha seleccionado el formato de salida
Cue como audio monitorizado.

Speaker Speaker
on H n Set A SetB

Manitor 1 § Monitor 2 §f Monitor 3§ Monitor
Mute Mute Mute Solo/Mute

Aqui puede mostrar y cargar las funciones User Assignable.
Utilice MMP1 Editor para configurar los ajustes.
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4. Pantallas

4-2-4. Editor view (vista de editor), pantalla Ch Strip (banda de canal)
Aqui puede establecer el ecualizador, el compresor, la insercion, el efecto panoramico, los niveles y otros valores de cada
banda de canal.

NOTA

Hay ocho bandas de canal disponibles cuando la velocidad de muestreo del MMP1 es de 96k Hz o inferior y cuatro cuando supera los
96 kHz. Puede cambiar la velocidad de muestreo en MMP1 Editor.

0.0dB -14.1dB -204dB 0.0d8 -9.2dB -9.2dB 0.0dBa 0.0 d8

CH1 CH2 CH3 CH4 CHS CHE CHTY cHE

© @

© Pulselo para seleccionar una banda de canal. Algunos
parametros se pueden editar directamente en la
banda de canal.

AFL (escucha Activa (verde) o desactiva la salida del bus

posterior al AFL (After Fader Listen, escucha posterior al

fader) fader). Active esta opcion para enviar
sefiales de audio posteriores al fader a los
Main Monitors 1y 2y silenciar las salidas del
Main Monitor 3 en adelante. Si “PFL” esta
activada, las sefales no se enviaran a los

Bandas de canal Main Monitors aunque este botén se
encuentre activado.

@ Edite los pardmetros de la banda de canal
seleccionada.

SIGNAL CHAIN Mugstra los procesadores de sgﬁales MUTE Activa (amarillo) o desactiva el
(cadena aplicados a Igs sefales de audio en el orden (silenciamiento) silenciamiento.
de seial) en que se aplican (descendente).

Arrastre para cambiar el efecto panoréamico.
L63

@ ON Muestra el estado de los micréfonos

Muesltra gllgraflco y los filtros de - controlados con las funciones de
ecualizacion. Arrastre y suelte los gréficos de comentario.

otras bandas de canal para copiar sus m Indica que se esté recibiendo
parametros de ecualizador. nin L audio de micréfono.

- Indica que el usuario del micréfono

. Muestra el grafico de compresién, COMP. ha silenciado audio de este dltimo.

Arrastre y suelte los gréaficos de otras bandas Indica que esta deshabilitado el
de canal para copiar sus parametros de m control que permite al usuario

compresor. activar o desactivar el micréfono.
PFL (escucha Activa (verde) o desactiva la salida del bus NOTA
previa al fader) PFL (Pre Fader Listen, escucha previa al Cuando las funciones de comentario no se
fader). Active esta opcion para enviar utilizan, puede ocultarlas mediante “Show
seflales de audio previas al fader a los Main Cough Status” en la pantalla Preference.

Monitors 1y 2y silenciar las salidas del Main
Monitor 3 en adelante.
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Vimetro

Fader

Nivel de salida

Los valores inferiores a -20 dB se muestran
en verde M, |os valores inferiores a 0 dB, en
amarillo ', y los valores iguales o superiores
a 0 dB, enrojo W. Los circuitos de peak hold
(retencion de pico) no se muestran. “PRE”
y “POST” permiten cambiar si se mostraran
o no los valores previos o posteriores

al fader.

Arrastre para ajustar el nivel.

Muestra el nivel de salida.

Elementos comunes en todas las fichas

Nombre de canal Muestra el nombre del canal.

SOURCE A/
SOURCE B
(origen A/B)

NOTA
El nombre de canal se puede establecer en
el MMP1 Editor.

Muestra el estado de los micréfonos
controlados con las funciones de
comentario.

Indica que se estéa recibiendo

audio de micréfono.

- Indica que el usuario del micréfono
ha silenciado audio de este ultimo.

E Indica que esta deshabilitado el
control que permite al usuario

activar o desactivar el micréfono.

NOTA

Cuando las funciones de comentario no se
utilizan, puede ocultarlas mediante “Show
Cough Status” en la pantalla Preference.

Cambia entre los origenes de entrada de
la banda de canal.

4. Pantallas

Ficha COMMON (funciones comunes)

INSERT (insercién)

Send Destination
(destino de envio)

Return Source
(origen de retorno)

Trim (recorte) de
insercion

SIGNAL CHAIN
(cadena de senal)

Trim (recorte)

PFL (escucha
previa al fader)

AFL (escucha
posterior al fader)

MUTE
(silenciamiento)

LG3

PRE (previa)
POST (posterior)

Vimetro

Fader

Nivel de salida

Permite cambiar entre las fases de sefial
(normal/inversa (verde)).

Activa (verde) o desactiva la insercion.

Permite seleccionar la sefial que se
enviara a la insercion.

Permite seleccionar la sefial que se
devolvera desde la insercion.

Arrastre para ajustar los niveles de sefal
que se enviard la insercion. Pulse dos
veces para poner el valor a 0.

Muestra los procesadores de sefiales
aplicados a las sefiales de audio en el
orden en que se aplican (descendente).

Arrastre para ajustar el nivel de salida del
canal seleccionado. Pulse dos veces
para poner el valor a 0.

Activa (verde) o desactiva la salida del
bus PFL (Pre Fader Listen, escucha
previa al fader). Active esta opcién para
enviar sefiales de audio previas al fader
a los Main Monitors 1y 2y silenciar las
salidas del Main Monitor 3 en adelante.

Activa (verde) o desactiva la salida del
bus AFL (After Fader Listen, escucha
posterior al fader). Active esta opcién
para enviar sefales de audio posteriores
al fader a los Main Monitors 1y 2

y silenciar las salidas del Main Monitor 3
en adelante. Si “PFL" esté4 activada,

las sefiales no se enviaran a los Main
Monitors aunque este botdn se
encuentre activado.

Activa (amarillo) o desactiva el
silenciamiento.

Arrastre para cambiar el efecto
panoramico. Pulse dos veces para
establecer el valor en C.

Pulse aqui para cambiar la posicion
(previa/posterior al fader) de la sefial que
aparece en el contador.

Los valores inferiores a -20 dB se
muestran en verde M, |os valores
inferiores a 0 dB, en amarillo ", y los
valores iguales o superiores a 0 dB,
en rojo M. Los circuitos de peak hold
(retencion de pico) no se muestran.
“PRE” y “POST" permiten cambiar si
se mostraran o no los valores previos
0 posteriores al fader.

Arrastre para ajustar el nivel.

Muestra el nivel de salida.
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Fichas HPF/LPF/EQ (filtro de paso alto, filtro
de paso bajo, ecualizador)

HPF Activa (verde) o desactiva HPF (High Pass
(filtro de paso Filter, filtro de paso alto).

alto)

LPF Activa (verde) o desactiva LPF (Low Pass

(filtro de paso Filter, filtro de paso bajo).

bajo)

Frecuencia de Arrastre para cambiar la frecuencia de
corte del filtro de corte del HPF. Pulse dos veces para
paso alto establecer el valor en 80 Hz.

Frecuencia de Arrastre para cambiar la frecuencia de
corte del filtro de corte del LPF. Pulse dos veces para
paso bajo establecer el valor en 16 kHz.

EQ (ecualizador)
Puede seleccionar uno de los cuatro
algoritmos de ecualizacion siguientes.

El color de la barra de la parte inferior del
grafico del ecualizador cambiara en
funcion del algoritmo seleccionado.

PRECISE
(preciso)

Este ecualizador trata de lograr la precision
y el control definitivos. Permite ajustar el
punto de destino con exactitud y satisface
de manera flexible diversos requisitos de
creacion de sonido. Los filtros Low/High
Shelving tienen el parametro “Q" que
permite ajustar las caracteristicas de punto
de inflexion.

AGGRESSIVE Este ecualizador es musical y eficaz.

(agresivo) Permite aportar un caracter positivo
y creativo, ademas de constituir una
herramienta potente de expresion artistica.

SMOOTH Este ecualizador se centra en las

(suave) cualidades suaves del sonido. Contribuye
a crear un sonido natural sin cambiar la
atmosfera del original.

LEGACY Se trata del ecualizador estandar presente

(heredado) en las sucesivas mesas de mezclas

digitales de Yamaha, tales como los
modelos PM1D y PM5D.

Arrastre el puntero para ajustar los parametros.

Activa (verde) o desactiva el ecualizador (EQ).

4. Pantallas

Arrastre para cambiar los parametros del ecualizador de cuatro
bandas (frecuencia, ganancia, Q). Pulse dos veces para
recuperar los valores predeterminados de estos parametros

(F: 125 Hz/355 Hz/3,55 kHz/6,3 kHz, G: 0 dB, Q: 4,0 (Shelf)/

1,4 (Peak)/1,0 (Notch). También puede seleccionar el tipo de
ecualizador en Peak y Shelf (Shelving) o Peak y Notch.

Ficha COMP (compresor)

COMP (compresor) Activa (naranja) o desactiva el
compresor.

Arrastre para cambiar los parametros del compresor. Pulse dos
veces para recuperar los valores predeterminados de estos
parametros (consulte la tabla a continuacion).

Threshold (umbral): 0,0dB

Ratio (proporcion): 1.00:1

Attack (ataque): 3,148 ms
Release (liberacion):  290,6 ms

Knee (codo): Soft 2 (suave 2)
Input (entrada): 0,0dB

Output (salida): 0,0dB

MMP1 Manual de funcionamiento

49



4, Pantallas

4-2-5. Editor view (vista de editor), pantalla Preference (preferencias)
Esta pantalla se utiliza para configurar los diversos ajustes de MMP1 Controller.

Permite afadir nombres (etiquetas) a los botones que se utilizan
para seleccionar los destinos de interrupcion de Talkback.

Permite seleccionar el
método de control del
mando Monitor Level
de Control view.

Permite seleccionar
coémo se controlan los
mandos de cada
pantalla (excepto el
mando Monitor Level).

Permite afiadir nombres (etiquetas) a los botones
que se utilizan para seleccionar Speaker Sets.

Permite mostrar

u ocultar el estado de
los micréfonos
controlados con las
funciones de
comentario en la
pantalla CH Strip.

Rotary

[« |
o |
il
KN
|
=

Permite seleccionar “Talkback Button Behavior” (comportamiento del botén Talkback).

Permite seleccionar si se mostraré o no un mensaje de confirmacion al recuperar una Scene.

Talkback Label

(etiqueta de Talkback)

Speaker Label
(etiqueta de altavoz)

Escriba un nombre de canal compuesto por hasta 17 caracteres alfanuméricos y simbolos.

Escriba un nombre de canal compuesto por hasta 17 caracteres alfanuméricos y simbolos.

Monitor Level Knob Operation (funcionamiento del mando de nivel de monitorizacién)

Rotary (giratorio)

Linear (lineal)
Knob Operation
(funcionamiento del
mando)

Rotary (giratorio)

Linear (lineal)
Recall Confirmation

(confirmacion de
recuperacion)

Arrastre para cambiar el valor como si estuviera girando un mando.

Arrastre hacia arriba o abajo, izquierda o derecha para cambiar un valor.

Arrastre para cambiar el valor como si estuviera girando un mando.
Arrastre hacia arriba o abajo, izquierda o derecha para cambiar un valor.

Si est4 activada (verde), aparece un cuadro de didlogo de confirmacién cada vez que se recupera una
Scene; si esta desactivada, la Scene se recuperard sin ningln mensaje de confirmacion.

Talkback Button Behavior (comportamiento del botén Talkback)

Latch (de tipo
interruptor)

Momentary

(de tipo pulsador)

Activa o desactiva la opcion alternativamente cada vez que se pulsa en él.

Se activa mientras se mantiene pulsado y se desactiva al soltarlo.
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4, Pantallas

4-2-6. Pantalla Information (informacion)
Muestra informacion sobre la unidad MMP1.

Copyright(C) 2017 Yamaha Corporation. All R@ts

Nickname (alias) Muestra el alias de la unidad MMP1.
NOTA

Este alias se puede establecer en la pantalla Information de MMP1 Editor.

Version (version) Muestra la versién del firmware de la unidad MMP1.
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5. Configuracion de los ajustes del sistema

5. Configuracion de los ajustes del sistema

En las explicaciones que ofrecemos aqui se da por hecho que la entrada del DAW se envia al Main Monitor (5.1 canales)
y al monitor de corto alcance (L/R), y que el sistema admite tanto la salida de Cue (izda./dcha.) como la salida de Studio
Speaker (izda./dcha.). Una vez que se haya acostumbrado a configurar los ajustes del sistema como se indica

a continuacion, realice los ajustes precisos para adaptarlo a su entorno operativo.

NOTA

Para algunas funciones, el sistema MMP1 trata Main Monitor 1y 2 como izquierdo y derecho, respectivamente. Si bien es posible
establecer una configuracion del sistema flexible que no sea especifica de ningun formato determinado, se recomienda un disefio del
sistema en que Main Monitor 1/2 se interprete como izquierda/derecha.

5-1. Ejemplo de ajustes basicos

Este ejemplo se basa en el sistema descrito en el diagrama de bloques siguiente.

Salida Nuendo 5.1 Speaker Set A
(Dante input 1-6) —O\ > L] —— || o || ;x— O—‘)) (Analog output 1-6)
CD —o Aten. Silenc. Nivel ManaZZ?‘nent O_‘))) Speaker Set B
(AES/EBU input 1/2) (Analog output 7/8)
Salida de sefal ﬂ Auriculares
—o— 0]
’_0\0 giene. 1 Nivel (AES/EBU output 5/6)
Origen de mezcla de = ﬂ Salida de sefal
senal Talkback H S";_ L NiC\?eI (AES/EBU output 1/2)
(Dante input 7/8) I
L | —— || o Salida de altavoces
Salida de Talkback Silenc. Nivel ‘))) de estudio
preamp”ﬁcador (AES/EBU output 3/4)
Analog input 1 s DAW
(Anatog .mpu ) Ed (Dante output 1)
Salida de
preamplificador % DAW
(Analog input 2) Ed (Dante output 2)
Talkback del %
mezclador X7 X
(Analog input 3)
Talkback de *
director
(Analog input 4)
5-1-1. Preparaci()n 2. Seleccione la velocidad de muestreo.

Pantalla Settings - Scene - MISC (ajustes, escena, varios)

1. Inicie MMP1 Editor e inicie sesién en modo
“Offline” con el tipo de usuario “Administrator’

Budio

Se requieren los privilegios del tipo de usuario
“Administrator” para configurar los ajustes.

User Type Administrator

Paszword

[ Online ][ Oftline ]l Exit l
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5-1-2. Ajustes de Main Monitor

3.

Seleccione el formato de Monitor Source y de
salida de monitorizacion.

Pantalla Settings - Scene - Monitor Matrix (ajustes,
escena, matriz de monitor)

Se da por hecho que el usuario cambia entre dos
formatos de Monitor Source (5.1 canales y estéreo)
y envia al altavoz de monitorizacion.

Para la entrada de monitorizacion, seleccione “6” para
Monitor Source 1 (5.1 canales) y “2” para Monitor
Source 2 (estéreo).

Para la salida de monitorizacion, seleccione “6” para
Main Monitor, suponiendo que la salida de
monitorizacion es de 5.1 canales.

Los formatos que ha seleccionado se reflejaran en la
pantalla Monitor Matrix.

00de
onde

5. Configuracion de los ajustes del sistema

Asigne un origen de entrada a Monitor Source.
NOTA

e Para seleccionar varios origenes a la vez en los campos
Source, arrastre hacia arriba o hacia abajo por los
campos mientras mantiene pulsado el botén derecho
del ratén (en Windows) o la tecla <control> (en Mac).

e Haga doble clic en el campo Source Label para
especificar un nombre.

Pantalla Monitor Matrix (matriz de monitor)

Muendo 51 Out

Asigne las entradas Dante In 1-6 que se usan para
conectar la salida DAW a Monitor Source 1y las
entradas AES/EBU In 1/2 que se usan para conectar la
salida del reproductor de CD a Monitor Source 2.

Ademas, escriba los nombres (etiquetas) “Nuendo 5.1
Out” y “CD” para identificarlas como entradas de DAW
y del reproductor de CD, respectivamente.

Confirme que los botones para cambiar entre
Monitor Sources aparecen en la pantalla Main.

Pantalla Main - Monitor Control (principal, control de

monitorizacion)
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5. Configuracion de los ajustes del sistema

Establezca la configuracién de Speaker Set que 7.  Asigne los destinos de salida de Speaker Set.
se va a usar. NOTA

e Para seleccionar varios origenes a la vez en los campos
Source, arrastre hacia arriba o hacia abajo por los
campos mientras mantiene pulsado el botén derecho
del ratén (en Windows) o la tecla <control> (en Mac).

Pantalla Settings - Scene - Speaker Matrix (ajustes,
escena, matriz de altavoces)

e Laopcion “Speaker Set” se encuentra en “SPK Matrix Out”.

Pantalla Patch - Output Patch (patch, patch de salida)

Speaker Set A se establece en “6” y Speaker Set B se
establece en “2” para usar la configuracion de los
altavoces de monitorizacion 5.1 y del monitor estéreo
de corto alcance presentada en este ejemplo.

El Speaker Set configurado aparecera en la pantalla
Speaker Matrix.

Asigne los Speaker Set A 1-6 a las salidas Analog Out
1-6 conectadas a los altavoces 5.1 y asigne los
Speaker Set B1/2 a las salidas Analog Out 7/8
conectadas a los altavoces estéreo.

Direccione la salida de Main Monitor al Speaker Set.
NOTA

¢ Asigne los Main Monitor 1-6 a las entradas (Speaker Matrix In) y, a continuacién, haga clic en los puntos de interseccién con los
Speaker Sets A 'y B para activarlos para el envio (se muestran en morado).

* Para seleccionar varios origenes a la vez en los campos Source, arrastre hacia arriba o hacia abajo por los campos mientras
mantiene pulsado el botdn derecho del raton (en Windows) o la tecla <control> (en Mac).

e “Main Monitor 01-06” se encuentra en “Monitor Matrix Out”.

Pantalla Speaker Matrix (matriz de altavoces)

onitor 06

010dBE

Direccione las salidas de Main Monitor 1-6 al Speaker Set A 1-6 y las salidas de Main Monitor 1/2 al Speaker Set B 1/2.
Se enviaré el sonido surround 5.1 al Speaker Set A como se muestra aqui y solamente los dos canales superiores (L/R) al
Speaker Set B.
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9.

10.

5. Configuracion de los ajustes del sistema

El flujo de la sefial resultante se describe con detalle a continuacion.

DAW

(anten01:06) | o SEZ?'XH —> ‘)))
Main Monitor

Main Monitor 01-06 (Analog Out 1-6)
(C/;-\ES/EBUI 01-02) (Main Manitor 01-02) Speaker
n 01-

—_—> SetB | <)

Corto alcance

Ajuste los Speaker Sets segtin proceda.

Pantalla Speaker Management (gestién de altavoces)

Cree botones para cambiar entre los Speaker Sets.

NOTA

e Cree dos botones con los ajustes siguientes:
Function “Speaker Select”, Parameter “A” y Function
“Speaker Select”, Parameter “B”. No es preciso que
cree los botones en la misma ubicacion en que se
muestran en la imagen siguiente.

e Haga doble clic en el campo Label para especificar
un nombre.

® Haga clic en el campo Color para cambiar color
del botén.

Pantalla Settings - Scene - User Assignable (ajustes,

escena, funciones asignables por el usuario)

PAain Monitor Speaker Select

Mear Fizld

Cree botones User Assignable para Speaker Set A

y Speaker Set B, con el fin de poder cambiar entre

ambos en la pantalla Main.

(Analog Out 1/2)

11. Confirme que los botones para cambiar entre
Speaker Sets aparecen en la pantalla Main.

Pantalla Main (principal)

Ha finalizado la configuracion de Main Monitor.

MMP1 Manual de funcionamiento | 55



5-1-3. Creacion de mezclas de senal

12.

14.

Seleccione los formatos de salida de Cue
y Studio Speaker.

NOTA

Cree una salida de Cue para llevar a cabo las acciones

siguientes.

e Establecer los niveles y silenciar el audio en la
pantalla Sub.

Cree una salida de Studio Speaker para llevar a cabo las
acciones siguientes.

e Establecer los niveles y silenciar el audio en la
pantalla Sub.

e | asalida de Studio Speaker se silenciara mientras el
microfono esté activado.

Pantalla Settings - Scene - Monitor Matrix (ajustes,
escena, matriz de monitor)

Seleccione “2” como formato de Cue 1y Studio
Speaker 1 en Monitor Matrix Out, porque tanto la salida
de Cue como la salida de Studio Speaker deben ser en
estéreo.

13.

5. Configuracion de los ajustes del sistema

Asigne la salida del preamplificador de
micréfono a una banda de canal.

NOTA

Para seleccionar varios origenes a la vez en los campos
Source, arrastre hacia arriba o hacia abajo por los campos
mientras mantiene pulsado el botdn derecho del raton (en
Windows) o la tecla <control> (en Mac).

Pantalla Patch - Input Patch (patch, patch de entrada)

Asigne las entradas Analog In 1y 2 conectadas a la
salida del preamplificador de micréfono a las entradas
Channel Strip In 1-A 'y 2-A, respectivamente.

Direccione el origen de entrada de la mezcla de sefal y la salida de la banda de canal a Cue y STU (STUdio

Speaker, altavoz de estudio).
Pantalla Monitor Matrix (matriz de monitor)

[=hl=]

[=]
i)
=]

[~ o[ [

10 | o

00dB

(1] 2]3 1415167 [8]9]10]11]

Suponiendo que el audio de la mezcla de sefial se envie a Dante 7/8, direccione la entrada Dante In 7 a Cue 1-Ly STU 1-L,
la entrada Dante In 8 a Cue 1-Ry STU 1-R, y la salida de la banda de canal 1/2 a Cue 1-L/Ry STU 1-L/R.
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5. Configuracion de los ajustes del sistema

15. Asigne la salida del preamplificador de 5-1-4. Ajustes de Talkback
micréfono, la salida de Cue, la salida de Studio

Speaker y la salida Headphone Out. 16. Asigne la salida de micréfono de Talkback

NOTA a Talkback Mic In.

e Para seleccionar varios origenes a la vez en los campos Pantalla Patch - Input Patch (patch, patch de entrada)
Source, arrastre hacia arriba o hacia abajo por los
campos mientras mantiene pulsado el botén derecho
del ratén (en Windows) o la tecla <control> (en Mac).

e El nombre de la salida Dante Out, “to DAW” (a DAW) se
establece en Settings - Global - IO Label.

e “Cue”y “Studio Speaker” se encuentran en “Monitor
Matrix Out”.

Pantalla Patch - Output Patch (patch, patch de salida)

Asigne las entradas Analog In 3/4 conectada a la
salida de micréfono de Talkback a las entradas
Talkback Mic In 1-1/1-2.

17. Establezca el destino de interrupcién de
Talkback.

Pantalla Settings - Scene - Talkback Destination
(ajustes, escena, destino de Talkback)

1
2
3
4 |8
5
&
7

Asigne las salidas de preamplificador de micréfono
(Analog In 1/2) a las salidas Dante Out 1/2 conectadas
al DAW de grabacion, y Cue, STU y Headphone Out a
las salidas AES/EBU Out 1-6 conectadas a los
auriculares y los altavoces.

Configure los ajustes para enviar sefiales de Talkback
desde los micréfonos asignados a Talkback Mic In 1-1/
1-2 a Cue 1y Studio Speaker 1.

Establezca el destino de interrupcion 1 (Destination 1)
en Cue 1y Studio Speaker 1 desde Talkback 1-1

(Bus 1, Mic 1), y el destino de interrupcion 2
(Destination 2) en Cue 1y Studio Speaker 1 desde
Talkback 1-2 (Bus 1, Mic 2).

Se crearan las mezclas de sefial.
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18.

19.

Cree los botones de activacion y desactivacion
de Talkback.

NOTA

e Cree dos botones con los ajustes siguientes:
Function “Talkback Destination”, Parameter “1”
y Function “Talkback Destination”, Parameter “2”.
No es preciso que cree los botones en la misma
ubicacion en que se muestran en la imagen
siguiente.

e Haga doble clic en el campo Label para especificar
un nombre.

e Haga clic en el campo Color para cambiar color del
boton.

Pantalla Settings - Scene - User Assignable (ajustes,
escena, funciones asignables por el usuario)

Talkback
Destination

Director Talkback
Talkback | Destination

PR Mixer Talkback

Cree botones User Assignable para Talkback
Destination 1y Talkback Destination 2, con el fin de
activar y desactivar facilmente la funcion Talkback
desde la pantalla Main.

Confirme que los botones para activar
y desactivar la funcion Talkback aparecen en la
pantalla Main.

Pantalla Main (principal)

Ha finalizado la configuracion de Talkback.

5. Configuracion de los ajustes del sistema

5-1-5. Almacenamiento y aplicacion de
ajustes

20. Ahora, guarde los ajustes que ha configurado.

Guarde los ajustes configurados para volver
a utilizarlos mas tarde.

ain Ponitor Out

Ctrl+N
Ctrl+0
Save Ctrl+5 r

Save As
Exit Alt+F4

ELC! EC EC EC

I FILTER FILTER FILTER FILTER FILTER FILTEH

21. Conéctese al MMP1 y envie los ajustes
configurados.

Cuadro de didlogo “Select MMP1” (seleccionar MMP1)

" Select MMPL

Local Area Connection

Name | IPAddress | ldentify
Y000-Yamaha-MMP1-087434 16925471

Device

OFFLINE

CONNECT CONNECT
(Editor — MMP1) (Editor —MMP1)

Con esto concluye la explicacion del proceso de
configuracion de los ajustes del sistema. Ahora, también
puede controlar el monitor desde MMP1 Controller.
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5. Configuracion de los ajustes del sistema

5-2. Bass Management (gestion de bajos)

Cuando se aplica Bass Management al sistema, es preciso configurar la matriz de altavoces de la siguiente manera.

NOTA
Establezca la conexiéon con el MMP1 en “Offline” antes de cambiar los ajustes.

1.  En las salidas de Main Monitor, divida cada canal (excepto el canal LFE) en dos entradas distintas (una para
aplicar un filtro de paso alto, HPF, y otra para aplicar un filtro de paso bajo, LPF) y dirijalas a Speaker Matrix In.

NOTA

Cuando utilice los altavoces de monitorizacion estéreo por separado, cree un conjunto aparte de entradas para los altavoces
estéreo, ademas de las entradas de Bass Management. Puesto que estos filtros se aplican a las entradas de Bass Management,
no son compatibles con los monitores estéreo.

Pantalla Speaker Matrix (matriz de altavoces)

En este ejemplo, se supone que los Main Monitor 1-6
se han establecido en L/R/C/LFE/Ls/Rs,
respectivamente.

2. Configure los canales que aplican un HPF y los canales que aplican un LPF como se indica a continuacion.
Pantalla Settings - Scene - Speaker Matrix (ajustes, escena, matriz de altavoces)

3. Direccione los canales que aplican un HPF a la salida Speaker Matrix Out conectada a cada altavoz, y los
canales que aplican un LPF a la salida Speaker Matrix Out conectada al subwoofer.

Pantalla Speaker Matrix (matriz de altavoces)

Ha finalizado la configuracién de los ajustes de Bass Management.
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5. Configuracion de los ajustes del sistema

5-3. Lip Sync Delay (retardo de sincronizacion audio-video)

Si el audio no esté sincronizado con las imagenes del monitor de video, utilice la funcién de retardo de sincronizacion
audio-video para retardar la salida de audio de Main Monitor de forma que el contenido de audio y video coincidan. Este
retardo se aplicara solamente a Main Monitor (pero no a las salidas de Cue, Studio Speaker y AUX).

Pantalla Sub

Initialize
Snapshot 1
Snapshot 2

Talkback
Dest 4

[ S

Talkback
Dest 6

6
7
8
9

=

W=

=

o

@

b}

o

=]

Arrastre el ratéon o gire la rueda de este para establecer valores (para ajustes menores).
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5. Configuracion de los ajustes del sistema

5-4. Funciones de comentario

Estas funciones son para equipos que se usan para grabar con la funcionalidad de comentarios. Las prestaciones de
procesamiento de voz interno del MMP1 se pueden utilizar para llevar a cabo lo siguiente.

Permitir que los usuarios activen y desactiven manualmente sus micréfonos

Silenciar automaticamente la salida enviada a los altavoces de una cabina de grabacién cuando el micréfono esté activado

lluminar la sefial “On Air” cuando el micréfono esté activado, mediante la salida GPI
e Desactivar la opcién de que los usuarios de micréfonos los activen y desactiven

Mostrar el estado de los micréfonos controlados con las funciones de comentario de la banda de canal

Este ejemplo se basa en el sistema descrito en el diagrama de bloques siguiente.

Funcién de anulacién de
silenciamiento momentaneo
(Cough Mute Override)

Controlador de pedal, etc.
(GPI Input 1)

5?;; Mezcla de sefial, Talkback
. (Studio Speaker 1)
| (AES/EBU Output 1) ﬂ
E \%} 5]’;: 1 —— (Channel strip Input 1)
(Analog Input 1) I
! Selecc.

+ Cabina de grabacioén (GPI Output 1)

5-4-2. Silenciar automaticamente la
salida enviada a los altavoces de
una cabina de grabaciéon cuando
el micréfono esté activado

5-4-1. Permitir que los usuarios activen
y desactiven manualmente sus
micréfonos

1. Asigne a la banda de canal la salida de audio de

los micréfonos que se pueden activar
y desactivar.

Pantalla Patch - Input Patch (patch, patch de entrada)

En el ejemplo de la imagen anterior, se asigna “Analog
17 a Channel Strip In 1-A porque la salida de
preamplificador de micréfono esté conectada al
conector ANALOG [INPUT 1] del MMP1.

n—p .

Configure los ajustes precisos para activar
y desactivar los micréofonos mediante un
controlador de pedal u otro dispositivo
semejante.

Pantalla Settings - Global - GPI (ajustes, global, GPI)

En el ejemplo mostrado en la imagen anterior, la entrada
de micréfono a la banda de canal 1 se silenciara
cuando la patilla 1 del conector GPI [INPUT] conectado
al controlador de pedal se establezca en “High”.
El parametro “1” se refiere a la banda de canal 1.

Seleccione el formato de la salida de Studio
Speaker conectada a los altavoces de la cabina
de grabacioén.

NOTA
Establezca la conexién con el MMP1 en “Offline” antes de
cambiar los ajustes.

Pantalla Settings - Scene - Monitor Matrix (ajustes,
escena, matriz de monitor)

En el ejemplo mostrado en la imagen anterior, se ha
seleccionado “2” como formato del Studio Speaker 1
porque los altavoces de la cabina de grabacion
utilizados son estéreo. Aqui, “2” quiere decir “audio en
dos canales” (estéreo).
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Asigne los destinos de salida de Studio Speaker.
Pantalla Patch - Output Patch (patch, patch de salida)

En el ejemplo mostrado en la imagen anterior, los
origenes L/R del formato de STU 1 seleccionado se
han asignado a las salidas AES/EBU Out 1/2 a las que
estan conectados los altavoces de la cabina de
grabacion.

Silencie automaticamente la salida de Studio
Speaker cuando el micréfono esté activado.

Pantalla Settings - Scene - System (ajustes, escena,

sistema)

rHT

En el ejemplo mostrado en la imagen anterior, la salida
STU1 se ha configurado de forma que se silencie
cuando el micréfono de la banda de canal 1 esté
activado.

5. Configuracion de los ajustes del sistema

5-4-3. lluminar la senal “On Air”’ cuando

el micréfono esté activado,
mediante la salida GPI
Pantalla Settings - Global - GPI (ajustes, global, GPI)

En el ejemplo mostrado en la imagen anterior, la
patilla 1 del conector GPI [OUTPUT] esta establecida
para conectarse a la patilla de entrada de GPI para la
sefial “On Air”. Al silenciar el micréfono de la banda de
canal 1 se establece una conexion para el conector
GPI [OUTPUT]. El parametro “1” se refiere a la banda
de canal 1.
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5. Configuracion de los ajustes del sistema

5-4-4. Desactivar la opcion de que los 5-4-5. Mostrar el estado de los
usuarios de micréfonos los micréfonos controlados con las
activen y desactiven funciones de comentario de la

banda de canal
1.  Cree un botén que deshabilita la posibilidad de

que el usuario active y desactive su micréfono. 1. Seleccione la banda de canal del estado de
NOTA micréfono que desee mostrar.
* Haga doble clic en el campo Label para especificar Pantalla Settings - Editor (ajustes, editor)
un nombre.
® Haga clic en el campo Color para cambiar color del
botén.

Pantalla Settings - Scene - User Assignable (ajustes,
escena, funciones asignables por el usuario)

En el ejemplo mostrado en la imagen anterior, el estado
En el ejemplo mostrado en la imagen anterior, se crea del micréfono de la banda de canal 1 se ha

un botdén que fuerza el envio del audio del micréfono establecido de modo que se muestre.
a la banda de canal 1 puenteando la funcion de
silenciamiento de audio del micréfono. El parametro “1”
se refiere a la banda de canal 1.

2. Confirme que el botén “Cough Mute Override”
(que deshabilita la funcién que permite a los
usuarios activar y desactivar sus micréfonos)

aparece en la pantalla Main. I:I

Pantalla Main (principal)

FADER

Ha finalizado la configuracion de la funcion de
comentario.

Active este botdn (el botén se ilumina) para desactivar
la funcién que permite a los usuarios activar
y desactivar sus micréfonos.
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6. Apéndice

6-1. Mensajes de error

Al realizar la sincronizacion con el MMP1

6. Apéndice

Mensaje

Incorrect passcode (cédigo de acceso incorrecto)
Transfer error (error de transferencia)

Data error (error de datos)

Timed out (se agoto6 el tiempo de espera)

Disconnected (desconectado)

Version mismatch. MMP1 Editor or MMP1 may need to be
updated. (La version no coincide, es posible que sea preciso
actualizar MMP1 Editor o el procesador MMP1)

The selected MMP1 has already reached the maximum number
of connected devices. (EI MMP1 seleccionado ya alcanzé el
numero maximo de dispositivos conectados)

Error

Descripcion

El coédigo de acceso (Passcode) que ha especificado es incorrecto.
Los datos no se pudieron transmitir.

Se han encontrado errores en los datos.

Se ha agotado el tiempo de espera tras no conseguir efectuar la sincronizacion con
el MMP1 dentro del periodo establecido.

Se ha desconectado del MMP1.

La version de MMP1 Editor no es compatible con el procesador MMP1.
Debe actualizar MMP1 Editor o el firmware del procesador MMP1.

Se ha alcanzado el numero maximo de dispositivos que pueden conectarse
a MMP1 Editor.

Se ha producido otro error.

Al utilizar MMP1 Editor

Mensaje
Incorrect password (contrasefia incorrecta)

Maximum number of channels exceeded. (Se superé el nimero
maximo de canales)

File cannot be opened (el archivo no se puede abrir)
File cannot be read (el archivo no se puede leer)
Invalid File (archivo no valido)

Failed to save file (error al guardar el archivo)

This process could not be executed because the devices are in
sync. (Este proceso no se pudo ejecutar porque los
dispositivos se estan sincronizando)

Descripcion
La contrasefa introducida es incorrecta.

Ha superado el nimero méaximo de canales que se pueden establecer.

No se pudo abrir el archivo.

No se pudo leer el archivo.

Se detecto un archivo no valido.
No se pudo guardar el archivo.

No se puede ejecutar proceso mientras se esté llevando a cabo la sincronizacion
con el MMP1.

Al realizar actualizaciones del firmware

Mensaje

Update failed. Transfer error. (Error de actualizacion. Error de
transferencia)

Update failed. Data error. (Error de actualizacion. Error de
datos)

Update failed. Timed out. (Error de actualizacién. Se agoto el
tiempo de espera)

Update failed. Disconnected. (Error de actualizacion.
Desconectado)

Update failed. (Error de actualizacion)

Invalid File (archivo no valido)

Descripcion

No se pudo realizar la actualizacion, porque los datos no se pudieron transmitir.

No se pudo realizar la actualizacion, porque se encontraron errores en los datos.

No se pudo realizar la actualizacion, porque se agoté el tiempo de espera.

No se pudo realizar la actualizacion, porque se perdié la conexion con el MMP1.

No se pudo realizar la actualizacion.

Se detect6 un archivo no valido.
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6-2. Métodos abreviados del teclado de MMP1 Editor

6. Apéndice

Windows
Ctrl + N
Ctrl+ O
Ctrl+S
Alt + F4
Ctrl +1
Ctrl + 2
Ctrl +3
Ctrl + 4
Ctrl+5
Ctrl + 6
Ctrl +7
Ctrl + 8
Ctrl+ M
Ctrl+ C
Ctrl+V

Ctrl + Mayus + M

Mac

command-N

command-0

command-S

command-Q

command-1

command-2

command-3

command-4

command-5

command-6

command-7

command-8

command-M

command-C

command-V

command-Mayutsculas-M

Funcién

Crea un archivo nuevo.

Abre el archivo.

Guarda el archivo.

Cierra MMP1 Editor.

Muestra la pantalla Main.

Muestra la pantalla Sub.

Muestra la pantalla Monitor Matrix.

Muestra la pantalla Speaker Matrix.

Muestra la pantalla Speaker Management.

Muestra la pantalla Patch.
Muestra la pantalla Settings.

Muestra la pantalla Information.

Muestra el cuadro de dialogo “Select MMP1”.

Copia la banda de canal seleccionada.
Pega la banda de canal seleccionada.

Activa o desactiva el modo All Mute.
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